Stavha strojii - strojni soucasti

Tos MPa | dovolené napéti ve smyku materialu obruce

Tps = 0,2 MPa ... pryz

Pp MPa | dovoleny tlak pro pryz
pp=2MPa

Poznamka:

* Urceni pritlacneé sily Sroubu F, z dovoleného napéti v tahu pro material Sroubu je pouze prib-
liznym odhadem jeji velikosti. Presné ji Ize stanovit z utahovaciho momentu pfi pouziti momen-
tového klice.

12.4.3 Kotoucova spojka nepruzna

Pii pfenosu momentu tfenim mezi kotouci (obr. 101) musi byt tfeci moment M, vyvozeny tfeci silou
F, vétsi neZ vypoctovy moment M,,.
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Z této rovnice se urc¢i potiebna sila v ose jednoho Sroubu F,,, podle niZ 1ze navrhnout rozmér Sroubu.
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Piiklad:

Urcete rozmér Sroubu kotoucové spojky podle obr. 101, pfenasi-li zatiZeni tfenim. M,, = 1 300 Nm,
D = 145 mm, f= 0,25, i = 6, zatiZzeni mijivé, k = 1,8.
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Vypoctovy prufez Sroubu z materidlu 5D:

c,, =0,6-0, =0,6-300 =180 MPa (pro Sroub bez pfedpéti utahovany v nezatiZeném stavu)

F 21517
S, =—+= =119 5mm* = sroub M16
o, 180

Pro spojku se musi pouZzit Srouby M16.

Misto béznych Sroubl mohou zatiZeni prendSet licované Srouby, které jsou namédhany smykem.
V tomto pfipad€ se primér diiku licovaného Sroubu d, urci z pevnostni rovnice ve smyku:
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