Stavha strojii - strojni soucasti

ve vhodné tvarovaném prostoru mezi hnaci a hnany ¢len spojky. Témito spojkami jsou vybavena
napt. jizdni kola. Na obr. 119 je mezi obéma ¢leny klinovy prostor, ve kterém se pfi otdceni hnaciho
¢lenu ve sméru Sipky kulicky zaklini. Tim dojde k pfenosu momentu. Pfi opacném smyslu otaceni
pak tento prostor zaklinéni neumoziluje a moment se neprenasi.
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Obr. 119: Volnobéznd spojka

12.4 Vypocdet spojek

Velikost spojek se urCuje z vypoctového momentu M. Z katalogu vyrobce se pak voli spojka s nej-
bliz$im vyS$im pripustnym momentem.
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Poznamka:

e Provozni soucinitel stanovi norma CSN 02 6208. Jeho velikost zavisi na druhu hnaciho
a hnaného stroje. Tato norma urcuje soucinitel zvlast pro pruzné spojky s pryzovymi ¢leny
a pro ostatni spojky. Velikost provozniho soucinitele je mozno volit v ur¢itém rozmezi. Vétsi hod-
nota se voli, jestlize spojka bude umisténa blize ke zdroji razd, bude vystavena povétrnostnim
vliviim anebo nepriznivym vlivim pracovniho prostredi.
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