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Jednoduché nastaveni

vyvazeni bilé

Vyvazeni bilé je slangovy vyraz pro takové
nastaveni barev snimku, které odpovida,normalu”.
Nase o¢i maji vynikajici schopnost pfizplsobit se
rdzné barveé svétla, a pravé to je ten ddvod, proc je
vyvazeni bilé tak dilezité a proc je celd fada lidi timto
terminem uz na pocatku odrazena. Obecné se da
fici, ze jen stéZi postiehneme rozdil mezi nasvicenim
predmétu ¢i scény dennim svétlem, Zarovkou anebo
napfiklad zativkou. Ale rozdily tu jsou a fotoaparat na
né reaguje podle daného nastavent.

Nenf vsak hned nezbytné studovat teplotu barey,

i kdyz by to mohlo byt zajimavé. Vétsina umeélého
osvetleni se dnes jiz ani nevejde do pomysiné osy
barevného svétla a je popséna pouze pomoci hodnoty
v kelvinech, coz umozniuje snazsi porovnavani riiznych
zdroju svétla. Dalezité je hlavné to, jak daleko je barva
zdroje svétla od bilé a jakym smérem je zabarvena.
Bilou povazujeme za normalni, protoze ji tak vnimajf
nase oci. Bild odpovida slune¢nimu svétlu v poledne.
Nastaveni fotoaparatu nabizi mnoho moznosti, jak se
s reprodukcfi bilé vyporadat, coz naznacuje jiz samotny
nazev této funkce. Nejbéznéjsim zplsobem je zvolit
adekvétni zdroj svétla ze seznamu, ale ve stru¢nosti

se budeme vénovat i dalsim, specidlnim zptsoblm
nastaveni vyvazenf bilé.

Bilé svétlo vypada obecné dobfe, ale je snadné
to s nim pfehnat. ZalezZi jen na vasem vkusu, jak
vyvazeni bilé nastavite. Kdyz ma cely snimek néjaky
barevny nadech, byvé hezky (jen pomyslete na
pozdni vecer zality zlatavym svétlem), avsak vétsina
lidf by upfednostnila,upravenou” verzi. Pokud vsak
mate radi tento celkovy barevny nadech snimku,
drZte se ho. Chcete-li bélejsi prokreslent, zvolte to
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White balance
3 Auro| Auto
# Incandescent
B Fluorescent
Directsunlght
% Flash
& Cloudy
i Shade
I3 Choose color temp.

1-2 Obvyklé nastaveni
vyvazeni bilé vypada néjak
takto. Tyto prednastavené
moznosti Ize navic v druhé fazi
vybéru jesté upravit pomoci
nastaveni barevného ténu.

3-5 Moznosti vyvazeni bilé
maji vypovédni hodnotu samy
o sobé, ale i tak je zde prostor
pro osobni vkus. Rozdil
hodnot teploty barev mezi
slune¢nim svétlem, zatazenou

Nikor oblohou a stinem jsou na
téchto tiech verzich snimkd
pobfiezni scény za slunecného,
le¢ nejasného dne evidentni.

6-7 Nastavit spravné
vyvazeni bilé pro svétlo
zafivek je o néco slozitéjsi,
protoze ma riizné odstiny a je
pomérné nevyzpytatelné, a to
nejen co se tyka teploty barev,
ale i barevného ténu.

| automatické nastaveni
vyvazeni bilé stoji za zkousku.
Tento snimek jsem pofidil do
formatu RAW, takze jsem mohl
dodate¢né nastavit vhodné
vyvazeni bilé.

v nabidce. Pamatujte, ze barevny nddech snimku Ize
dodélat i pozdéji na pocitaci, a to jen s velmi malou
ztratou kvality. Velkou vyhodou je navic fotografovani
do formatu RAW (viz tip ¢islo 3), protoze takovy
snimek ma uloZzeny barevné hodnoty oddélene,
coz znamend, ze vyvazeni bilé mizete nastavit
dodatecné, aniz byste ztratili kvalitu snimku. Pokud
tedy fotografujete do forméatu RAW, nemusite se

o vyvézeni bilé béhem samotného fotografovani
vlbec starat. J& osobné vétsinou fotografuji

s automatickym nastavenim vyvézeni bilé.




% Vyvazeni bilé ve fotoaparatu

Nastavit a upravit vyvazeni bilé je ve fotoaparatu
vskutku snadné, protoze vSechny informace o barvach
nepochazeji ze samotného snimace, ale z filtru, ktery
je pred nim. Snima¢ méfi pouze mnozstvi svétla.
Bayer filtr je jakasi Sachovnice s ¢ervenymi, zelenymi

a modrymi poli, ktera pfidavaji informaci o barvé,

a protoze je tento postup aplikovan na kazdy bod
snimku, je pro fotoaparat velmi snadné pozménit
barevnou hodnotu kazdého bodu. Aby to mél fotograf
co nejjednodussi, fotoaparat nabizi nékolik moznosti
nastaveni vyvazeni bilé. Obvykle to byvaiji tato:

% Slunecni svétlo (nékdy téz denni svétlo)

% Zatazena obloha (o néco modfiejsi nez denni
svétlo, coz upravuje fotoaparat)

% Sero (mysleno jasny stin za modré oblohy, tudiz
znatelné modfejsi nez denni svétlo)

% Svétlo zarovky (viditelné oranzové, coz fotoaparat
upravuje)

% Zarivka (velmi proménlivé, ale obvykle do zelena)
% Automatické nastaveni (fotoaparat provede
takové nastaveni, aby mél snimek co nejmensi

barevny nadech)

Protoze je kazda z téchto situaci proménliva, umoznuji
fotoaparaty tato nastaveni pozménit.
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Hledejte Sedou

Jak jsme vidéli, vyvazeni bilé mUze byt na
fotografii rizné — mlze byt naprosto nepodstatné,
ale i rozhodujici, podle toho, co fotografujete a jaké
mate pozadavky. Prvnim krokem je poznat, co je pro
nas v dané situaci ddlezité. Pokud na vyvézeni bilé
opravdu zéleZi, existujf alespon dva zpUsoby, jak ho
nastavit pomeérne presné: pouzit barevnou tabulku

nebo nastavit vlastni vyvazenf bilé. Pokud je nastavent

vyvazeni bilé sice dllezité, ale neméte dostatek casu,
je tu jednoduché fesent: pri fotografovani najdéte

na snimku oblast, kterd barevné odpovida neutrdlni
sedé, a zapamatujte si ji. Provadite-li pak jakdkoliv
nastaveni, mate alespon néjaky zachytny bod, diky
kterému mUZete vyvazeni bile nastavit pfi pozdéjsim
zpracovani.

Takové fesent je ideélni, pokud fotografujete do
formatu RAW, protoze to vdm umozriuje nastavit
vyvazeni bilé az pozdéji. Ale da se vyuzit, i pokud
fotografujete do forméatl JPEG nebo TIFF. Veskery
software pro Upravu obrazkd od Photoshopu az po
ten nejjednodussi ma néjaky néstroj pro zvoleni sedé
barvy - takovy néstroj poté posune barvy celého
snimku tak, aby byly neutrdIni vzhledem ke zvolené
barvé.

Ne viechny scény viak obsahuji neutraini bod
(typicky je napfiklad zdpad slunce), ale u téch obvykle
neni nastaveni barev rozhodujici. Dejte si pozor také
na to, abyste Upravy vyvézeni bilé neprehnali a neprisli
tak o atraktivni barvy napfiklad pfi zdpadu slunce nebo
pti fotografovani v domdcich interiérech v noci, kdy je
Zadoudi, aby byly barvy teplé a vyzyvavé.

Pro obvyklé scény jsou $edé body nasledujici
oblasti: beton, ocel, hlinik, pneumatiky, asfalt,
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mohutné mraky a stiny na bilych plochach (tfeba na
ohybech bilé kosile, na bilé zdi, zde je viak nebezpedi,
7e budou mit tyto plochy néjaké zabarveni). Pokud je
na vasich snimcich alespori néktery z téchto prvkd,
mate vyhrdno. Pokud nenf, hledejte na scéné néjaky
povrch, ktery je alespon pfiblizné neutralni, a ten si
zapamatujte.

1 Silnice, asfalt a chodniky
jsou uzitecné. I kdyz nikdy
nemohou zarudit neutralni
barvy, jsou jim velmi blizko
a da se z nich vyjit.




2 Bilé natéry byvaji neutralni,
ale pro vybér $edé oblasti je

lepsi nabirat hodnoty ze stinu.
V téchto situacich je zde riziko

zabarveni oblohou, ale to je
mozné pozdéji upravit.

Neutralni Seda tabulka

Vzdy si s sebou muizete prinést
svoji vlastni,,Sedou” pro
nastaveni vyvazeni bilé. Spise
pro planované snimky, nikoli pro
reportaz je dobré nosit s sebou
tabulku 18% Sedi. Odkazuje totiz
na neutrdlni, ale i stfedni tony.
Nicméné pokud vam jiz stoji za to
usili nosit s sebou Sedou tabulku
a fotografovat zkusebni snimky,
pak docilite jesté lepSich vysledkd,
kdyz budete mit barevnou
tabulku (viz tip ¢islo 28).

3 Zde je vice raznych stinti na 4 Dobfe ndm mohou

bilém podkladu, ale viimnéte poslouzit také na pohled sedé
si, ze se jednotlivé ,bilé” barvy mraky. Avsak stejné jako se
lisi a navic je zde barevny posun  vSemi ostatnimi ad hoc

kvuli zapadajicimu slunci. »Sedymi” je dobré vyuzit
Regenim zde je nastavit takové nastaveni pouze jako
vyvéazeni bilé podle bilé latky vychozi bod a pfi pozdéjsim

a poté manualné upravit zpracovani barvy jesté doladit.
barevné kanaly pomoci kiivek

nebo Grovni a trochu zvysit

jejich teplotu.
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Barevna tabulka
pro naprostou
presnost

Pokud by pro nastaveni viech barev stacila
pouze $ed3, byl by Zivot opravdu az pfilis snadny.
Ale jak jiz jste asi zjistili, pokud jste si zkouseli
nastaveni popsana na predchozich stranach, takhle
to nefunguje vzdy. Posun vsech barev podle jedné
hodnoty muze vést u nékterych barev ke $patnému
posunu, a ¢im vétsi je onen posun, tim spise takovy
pfipad nastane.

Navic je tu jesté sloZitéjsi problém mesmerismu.
To znamend, Ze dvé rdzné barvy pod urcitym svétlem
vypadaji stejné, ale pod jinym rdizné, coz ¢asto
nastava u fotografovani pfi nasviceni zéfivkou nebo
vybojkovou lampou. V praxi to znamend, Ze kdyz
provedete takovouto Upravu vyvazeni bilé, nebudou
si nékteré barvy naprosto odpovidat.

Pokud vyzadujete opravdu dokonalé barvy,
coz byva pripad fotografovani v interiérech nebo
reprodukci obrazli nebo vzor( latek, pak se nabizf
jisté fesent, které je vak trochu zdlouhavé. Se
stejnym osvétlenim vyfotografujte jak snimky,
tak také barevnou tabulku. Tim se mysli napfiklad
vzornik barev od firmy GretagMacbeth. Tuto tabulku
vyfotografujte zpfima s normalnim nastavenim
expozice tak, aby na snimku zabirala vétsinu mista.
VidedInim pfipadé by meéla bild barva odpovidat
v rozsahu 0-255 hodnoté okolo 245 a ¢erna
priblizné 50.

Na pocitaci si podle tohoto snimku vytvorte
barevny profil. Zde se nebudeme vénovat tomuto
nastaveni krok po kroku, ale je to snadné a vyzaduje
to nasledujici: otevrit obrazek, pfifadit mista na
obrazku do mfizky, uloZit profil, ktery Ize poté pouzit
na jakykoliv snimek foceny za stejnych podminek.
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Zde je ukdzana prace v dopliku inCamera programu
Photoshop.

Upozornént: Takovéto nastaveni barev pomoci
barevné tabulky ma dobré vysledky, pouze pokud
je celd scéna nasvicena stejnym svétlem. Pro¢ by
neméla byt? Z mnoha dlivodd a ne vsechny jsou
oku patrné, protoze to ma obrovskou schopnost se
pfizplsobit barevnym posuntm. Mezi takové situace
patfi napfiklad scéna v interiéry, kdy je jedna strana
scény nasvicena svétlem skrze okno a druhd umeélym
svétlem. Oko se s takovouto situaci pomérné snadno
vyporada a rozdil takrka nevidi, ale pro snimac
fotoaparatu bude situace naprosto jina, obzvlast kdyz
se jedna o rozdil 6000 kelvind.

1-2 Jsou dvé standardni
tabulky, zde obé od firmy
GretagMacbeth: piivodni se 24
barevnymi poli¢ky a novéjsi,
kterd ma vice policek a je
navrzena piimo pro digitalni
fotoaparaty




inCamera

| ColorChecker® -

{" Data Reference File... ‘
ColorCheckerRefFile.txt

["1 Show Samples

Ignore Glossy
[ Brighter

"1 Use Largest Window

Profile Name for Display:

Assign Profile
- Assign Profile
Don’t Color Manage This Document
Working RGB: Adobe RGB (1998)
@ Profile: '-189477'{ ™ preview

( Cancel )

3-5 Pokud tabulku pouzivate,
vyfotte ji za stejnych
podminek, jako jste fotili
snimky, a to pii béZzném
nastaveni expozice. Poté

v odpovidajicim programu
vytvorte profil, ktery pouzijete
pro nastaveni barev snimkii.
Na vami vyfocenou tabulku se
da pouzit specialni upravitelna
mfizka, ktera slouzi ke
spravnému nastaveni.
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UZivatelské
nastaveni
vyvazeni bile

Vétsina jednookych zrcadlovek nabizi funkci
uZivatelského nastavenf vyvazeni bilé, kdy naberete

hodnoty pfimo pfi fotografovéni tak, ze pod stejnym

svétlem vyfotografujete bilou plochu. Pokud mate
takovou bilou plochu po ruce, nastavit pomérné
dobre vyvazeni bilé bude pro vas takto nejlepsi.
Obvykle neni tézké najit néjaky bily povrch —
napfiklad bilou latku nebo papir. Hodnotu vyvazenti
bilé Ize nastavit i pomoci neutrdlni Sedé tabulky (viz
tip ¢islo 27), ale pokud se jiz obtézujete s nosenim
tabulky, pak mdzete rovnou nosit vzornik barev.

' V\!t_\ite balance
- Incandescent
Fluorescent
Direct sunlight |
Flash
Cloudy
Shade
Choose color temp. |

| 7 IPRE Preset manual ]

White balance

B ce
n ]

iCd ..
» .
E -]

7

elect () Set

1-4 Toto umélecké dilo od
autorky Yukako Shibaty,
prazdny bily ramecek, ktery
vyzafuje pfijemnou modravou
barvu, viselo ve studiu pfi
osvétleni zafivky. Barevné
nasviceni bylo to
nejpodstatnéjsi. Ramecek
jsem se zdi sundal, nastavil
jsem podle néj vyvazeni bilé
a poté jsem ho na zed'vratil.
Pro srovnani zde jsou jesté
snimky s rezimy automatické
vyvézeni bilé, zéfivka a denni
svétlo, které ukazuji, jak
znacny muze byt rozdil.

5-6 U tohoto modelu
fotoaparatu Nikon se toto
nastaveni nazyva Manualni
prednastaveni (Preset
manual). Po zvoleni této
moznosti namifte fotoaparat
na bilou plochu, napt. papir,
sténu, ¢tvrtku nebo latku. Toto
nastaveni vyvazeni bilé se
ulozi a bude pouzito pfi
fotografovani dalsich snimka.



Kontrola na
notebooku

| kdyz vam tireba zrovna nejde o to fotografovat
naprosto v souladu s realitou, nékdy véam pomuze
podivat se na snimek ve vétsim rozliseni, nez nabiz
samotny LCD displej fotoaparatu, a porovnat snimek
se skutecnosti tteba pomoci notebooku. Nejde ani
tak o potfebu znovu snimek vyfotografovat, ale spise
0 spravné nastaveni barev. At jiz jsou LCD displeje
sebelepsf, zdaleka se nevyrovnajf zkalibrovanému
monitoru.

Pro bézné fotografovani nenf barva az zas tak
dulezita, a pokud fotite ve studiu, stejné mate
nejspis fotoaparat pripojen primo k pocitaci. Nekdy
viak nastanou v terénu situace, kdy by pfima
konfrontace barev velmi pomohla. Takovy pfipad
nastane tieba pfi fotografovani médniho katalogu
v terénu, ale také v pripadech podobnych snimku,
jaky je ukdzan zde - jedné se o snimek vitraze
s vyraznymi barvami. A i kdyz velmi dobfe vite,
co je zdrojem svétla a jaké ma vlastnosti (v tomto
pfipadé to byla zatazend obloha s teplotou barvy asi
6500 K), barevné body a plochy rdznych materiald
nemuseji byt pfi digitalnim zdznamu shodné s tim,
co vniméte vy. Toto spadé do problematiky vinové
délky a reakce na ni. Ackoliv byla u tohoto snimku
hodnota vyvazeni bilé nastavena na zataZzenou
oblohu, nebyl plvodni vysledek u nékolika odstint
barev prilis dobry. Tygr byl spise Cerveny nez hnédy
a zelené prouzky byly spis zluté. Protoze jsem ale
fotografoval do formatu RAW, nemusel jsem snimek
fotografovat znovu, ale nastavil jsem velmi snadno
barvy tak, aby odpovidaly skute¢nosti pfimo pfi
prevodu z formatu RAW (v tomto piipadé pomoci
programu DxO Optics Pro).

Pro tento postup je samoziejmeé zapotiebi
spravné kalibrovany monitor. Kalibrace se provadi
nékolika zplsoby, od nastavenf podle oka az po
vyuziti kalibra¢ni sondy s dodrzenim instrukcf
od vyrobce. Kvalita monitord se rdzni a celd fada
notebookd je pomeérné citliva na Uhel pohledu,

v kterém je zobrazeni kvalitni. Po kalibraci byste méli
porovnat zobrazenf jak na monitoru pocitace, tak

u notebooku a sami usoudit, nakolik vdam dana shoda
staci a zda se na ni mUzete spoléhat.

1-2 Nastavit spravné
vyvazeni bilé u vitraze

v protisvétle bylo pomérné
slozité a bézné uzivané
postupy se zde nedaji vyuzit.
V takovém pripadé je vsak
velmi dilezita co nejvétsi
vizudlni shoda. Porovnanim
pravé pofizeného snimku
pfimo s oknem jsem si mohl
byt jist vérohodnosti barev.
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Ucinky barevného
kontrastu

Kdyz mluvime u digitalniho fotoapardtu o barvé,
je fe¢ o mnohem Sirsf oblasti nez jen o spravném
barevném vyvazeni celkového snimku. Stejné jako je
tomu u kompozice, volba a Uprava barev je jednou

z tvlrcich ¢innosti, kterd mUze mit az prekvapivé

a elegantni vysledky — popravdé feceno mdze byt
hlavni pfi¢inou Uspéchu celého snimku. Stejné jako

v pfipadé kompozice (jak bude fe¢eno v kapitole 5)
mohou rady tykajici pfistupu k barvam znit jako holé
formule a mohou vém pripadat trivialni. Plati pravidlo,
Ze doplnkové barvy, jako je oranzovéa nebo modrs, e
pospolu navozuji pocit harmonie, coz nas vsak asi ; i

nijak neprekvapi. Vyvézeny a harmonicky snimek viak R i (? 5 y ? T ’
nemusi byt cilem naseho Usili. Stfet barev mize mit 3 5 ¥

lepsi Gcinek. Témi nejddlezitéjsimi faktory jsou opét ek e "TEEEEYE
vkus a vas zamér. Ak e e y :

Pro upouténi pozornosti velmi dobfe poslouzi
kontrast mezi dvéma az tfemi vyraznymi sytymi
barvami. Samozfejmeé zélezi na spradvné kombinaci
a na svétle. Silné svétlo a pIné stiny zvysuji nase
vnimani Zivych barev, coz je pfipad obou zde
uvedenych snimkl vyfocenych za stfedné nizkého
slune¢niho jasného svétla za bézného jasného dne.
Je zbytecné fikat, Ze veskery vztah mezi barvami, at jiz
harmonicky nebo rusivy, je patrny zejména u sytych
barev, jako je tomu zde. V takovych pffpadech se viak
vzdate jemnosti, kterou se zabyva nésledujici tip.

1 Postovni schranka v Pafizi.
Nehybny, pfistupny predmét,
jako je tento, nabizi pfilezitost
vyfotografovat ho pfesné tak,
jak sami chcete, at jiz tim
myslime samotny vyfez nebo
proporce daného predmétu.

2 Rodi¢e maji v Japonsku na
Den déti dobry divod, aby
oblékli své déti do nejlepsich
kimon a zasli s nimi do mistni
svatyné. Cervena barva na
zeleném podkladu je klasickou
kombinaci.
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2 Zaédinajici gej$a nebo lépe
fe¢eno maiko kraéi po ulici

v Kjotu. Zajimavé na snimku
jsou barvy, které jsou stejné
jako u predchoziho snimku,

avsak jsou v jiném poméru.

Jemnost
umirnene palety

Vyrazné barvy maji v oboru fotografie

nepochybné své misto, ale stejné tak je tomu

i's tlumenymi pastelovymi barvami — jde pouze

o styl daného fotografa. Viychodisko je stejné i zde:

kombinace dvou a7 tif barev, které jsou v kontrastu.

Zde se vsak jednd o tlumené scény dosahujici

dobrych vysledkd pomoci tlumeného osvetlenf

a mensi sytosti barev, nez byla u pfedchozich

snimkd. PFilisny nedostatek sytosti vsak vede

k mdlym a zakalenym barvadm, avsak pastelové barvy

si z4daji alespon ¢aste¢nou barevnou cistotu.

Jemngjsi barvy maji tu vyhodu, ze umoziuji

pomalejsi prohlizeni snimku. Skute¢né barvy jsou

vétsinou zajimavejsi, protoze jsou méne zname

nez Cisté zakladnf a sekundarni barvy a navic
nabizf vétsi moznosti
pro zkoumani vztah(
mezi barvami. Docenit
umirnéné palety trva
divékovi déle, s tim je
spojeno delsi prohlizeni
takového snimku, takze
vysledny ucinek maze
byt vétsi nez u sytych
snimkad.

1 Secesni kachli¢ka na fasadé
staré pafizské kavarny
zachycuje zajimavy vztah ti
jemnych barev, coz je jesté
zvyraznéno modulaci
odrazeného svétla
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Jednotné barvy

Vsichni zname pojem barevny nddech. Ten
oznacuje takovy snimek, na kterém hraje dominantnf
uUlohu jeden odstin. Existuji riizné moznosti, jak se
s timto, problémem” vyporadat. Jednou z nich je
zmeéna vyvazeni bilé, dalsi je pfimo samotné volba
barevného ténu a daldi Uprava barev pfi pozdéjsim
zpracovani. Nékdy mUze byt takovy barevny nddech
povazovan za chybu, ale jsou situace, kdy jednotné
téma snimku pfidava na jeho kvalité. Jednotna barva
spojuje prvky snimku. Nékdy jsme az prekvapen,
kdyz pfi voleni spravného vyrezu nalezneme takovy
pohled, jemuz dominuje jedna barva. Takovym
ptipadem je tfeba obradzek detailu kudlanky ndbozné
na stéblech ryze — studie porostu v zelené.

Dalsi moznosti, jak zménit celkovy dojem
a pohled na snimky s barevnym nadechem, je jejich
usporadani pospolu, at jiz v galerii, v tisténé podobé
nebo tfeba na internetovych strankach. Pokud mate
sadu snimkd a na kazdém z nich prevldda néjaky
odstin, jejich vystavenim pospolu jim davéte jiny
umélecky vyraz, ktery zavisi na barevnych vztazich
mezi nimi.

1 Tento snimek je zaplaven

zelenou barvou stébel ryze odpovida presné té teploté

a dominuje mu stejné barvy, kterou zptsobi mod¥

zbarvena kudlanka néabozna oblohy zkraje vecera odrazena
okolnim snéhem. Takovy
snimek vas maze svadét
k,napravé” barevného
nadechu, ale tim byste znicili
jak dojem slabnouciho svétla,
tak zimniho obdobi.

2 Celkovy modry nadech
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Kapitola 03_

Fotografujeme
v cerne a hilé

Digitalni fotografie umoznila cernobilym
snimkdm nabrat druhy dech, a to hlavné diky
moznostem nastaveni toho, jak budou zachyceny
barvy, ale i tim, jak jsou nakonec barvy vykresleny
jakozto odstiny $edé. Cernobilé snimky vyzadujf
jiny pfistup hlavné ke kompozici, kterd ma na
celkovy monochromaticky snimek asi nejvétsi vliv,
ale zde nenf na rozbor téchto snimkd dostatek
prostoru. Odstranénim odstin{ barev totiz zfskava
modulace ténd vyznamné postaveni. To s sebou
také prindsi jistou vybrousenost snimkd a navic
tak nabyvaji vétsiho vyznamu nebarevné prvky
snimku, jako je forma, tvar, hrany a textury. Dlouha
tradice fotografovéni do ¢ernobilé v celé historii
fotografie predstavuje dédictvi, které spousté
fotografl stale prijde nenahraditelné. Digitalni
puritdni by dokonce mohli namitat, ze vzhledem
k tomu, Ze snimac je schopen zaznamenat pouze
intenzitu svétla, nikoliv jeho barvu (to umoziuje az
Bayeruv filtr), je digitaInf fotoaparat pfedurcen pro
¢ernobilé fotografovant.

Nikon

66

Nékteré fotoaparaty samozfejmé nabizeji
pfimo cernobily (monochromaticky) rezim.
Kanaly RGB zlistanou, ale jsou zbaveny sytosti

a u snimkd ve formdtu RAW je Ize obnovit.

Whodou fotoaparatl s touto funkci je to, ze je

snazsi se pifmo v terénu rozhodnout, co bude

v ¢ernobilém provedenf( vypadat dobfe a co jiZ ne.
Nékteré fotoaparaty nabizeji i moznost fotografovat

v monochromatickém rezimu sépie.

Pozdéjsi zpracovani, pii kterém dochdazi k prevodu
barevného snimku na monochromaticky, vam
umoznuje celou fadu jemnych zasah, o kterych si dfive
fotografové v temné komofte mohli nechat jenom zdat.
Kazdy program na Upravu obrazkd, od Photoshopu po
LightZone a DxO Optics Pro, umozhuje riizné zplsoby
prevodu s rliznou moznosti Uprav jednotlivych kandld.
Zde je zobrazen dialog pro prevod na ¢ernobily snimek
v programu Photoshop. Z rolovaci nabidky si mizete
vybrat celou fadu filtr(, které se snazf simulovat efekty
klasického postupu vyvolavani fotografie.

1 Mnoho jednookych
digitalnich zrcadlovek
umoziiuje cernobilé foceni.
Pokud fotite do formatu RAW,
mate pozdéji vzdy $anci vratit
se k barevnému provedeni

a zmény provadét az pfi
pozdéjsim zpracovani na
pocitaci.
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.~ 2-6 Naskenovana barevna
Top fotka a jeji mozné interpretace
! lisici se v nastaveni Sesti
raznych posuvnikt barev.
& V jedné verzi bylo cilem co
S  nejvic zdiraznit vzdalenost
i a opar s vysokou hodnotou
pro modrou a nizkou pro
zelenou barvu. V druhém
pripadé je hloubka srovnana
navysenim hodnoty zelené
barvy a snizenim hodnot
modré a azurové barvy.
Cervena barva byla v obou
pripadech mirné nad
primérem.

67



