Kapitola 4
Jak uspof¥it energii a prodlouzit
vydrz notebooku

Nejvétsim rozdilem naseho notebooku od klasického stolniho pocitace je samozfejmeé
napdjeni na baterii. Podle toho, jak moc naro¢né notebook pouzivime a ktera nastaveni
jsme na ném provedli, nam také rizné dlouho vydrzi v terénu bez dobijeni. V této kapitole
se podrobné podivame na to, co ovliviuje délku vydrze notebooku a jak se k nému v tomto
ohledu chovat co mozna nejsetrnéji.

Setiime baterii ruéné, bez zasahti do systému

Bylo by chybou, kdybychom si mysleli, Zze pro zakladni moznosti tspory energie, a tedy
prodlouzeni Zivotnosti baterie, musime okamzité navstivit pokrocila nastaveni a zde
odhalovat jednotlivé volby. Na zakladni drovni si totiz vystacime s nékolika jednoduchymi
postupy, ale i ty dokdzou vyrazné prodlouzit dobu, po kterou mizeme pracovat s note-
bookem bez pripojovani k elektrické siti pomoci adaptéru. V nasledujicich krocich se tedy
podrobné podivame na to, jak uspofit energii témito moznostmi:

B Nastaveni jasu displeje — ne vzdy je nutné mit displej na maximalni podsviceni, ¢asto
vyrazné usporime jeho ztmavenim.

B Ovladani hlasitosti a pfehravani — pokud sledujeme film nebo poslouchdme hudbu, je

s

samoziejmé vytizeni vyssi, stejné tak i pfi riznych trovnich hlasitosti.

B Bezdratova sit Wi-Fi a dalsi spojeni - komunikace je zdkladem univerzalniho pouziti
notebooku, ¢asto ale zbyte¢né vytézuje dostupnou kapacitu baterie.

B Externi zafizeni - ¢im vice véci k notebooku pripojime, tim vice energie spotfebuji.
Podivame se na to, jaké jsou mozZnosti omezeni.

Nastavujeme jas displeje
Drtiva vét$ina uzivatelt ma na notebooku nastaven stejny jas (tedy intenzitu podsviceni
displeje) po celou dobu, kdy s nim pracuje, lhostejno, jestli je to ve dne nebo v noci. Pfi-
tom pravé intenzita podsviceni velice ovliviluje to, jak dlouho baterie vydrzi bez nutnosti
nabiti, méli bychom se proto na tuto oblast zamé¥it.

Abychom nemuseli pouzivat zadné softwarové dopliiky, najdeme u kazdého notebooku
pfimo mezi ostatnimi klavesami také ty, diky nimz jas snadno zesilime nebo zeslabime.
Vétsinou jsou oznadeny stejnym symbolem, jako je tomu u podobnych funkci napriklad
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u klasickych televizorti. Pokud nejsou umistény jako klasické klavesy, najdeme je s nej-
vétsi pravdépodobnosti jako zkratku pres klavesu Fn, kterd slouzi pro volbu ,,doplikové
funkce®

Pokud notebook pouzivame ve dne, méli bychom mit jas vyssi nez v noci. Neznamena to
vsak, ze jej musime vytahnout az na maximum, spiSe volme hranici podle aktudlni inten-
zity osvétleni. Rozdil je také v tom, jaky typ displeje mame, proto u lesklého a matného
vyzkousejme rizna nastaveni. Napriklad pfi psani textu v editoru (kdy je kontrastni Cer-
né pismo na svétlém pozadi) nepotrebujeme vysoké podsviceni, naopak tmavsi objekty
budou vyzadovat svétlejsi podani.

Nejéastéji pouzivaime displej pfimo v rozporu s pravidly pro tsporu energie v noci: staci
si vzpomenout na to, jak tdpeme prsty po tmavé klavesnici, a tak radéji vytdhneme jas na
maximum, aby ndm displej potisky klaves osvitil. V takovém pripadé je idealni rozsvitit si
tlumené svétlo tésné vedle notebooku a zbyte¢né nepouzivat displej namisto baterky.

Tip: Jestlize s notebookem v noci pracujeme velice ¢asto a potiebujeme si na klavesnici posvitit napfi-
klad i na cestach, mtzeme si poridit specialni malou lampicku. Stoji kolem stokoruny, jednoduse ji zapo-
jime do USB portu a mald LED dioda poskytne pfesné to potfebné svétlo. Navic mezi velké vyhody patfi
neformovatelna upeviovaci nozka, a tak si mizeme smér nasviceni natocit presné tam, kam potrebu-
jeme.

Ovladani hlasitosti a uspora pri prehravani

Na notebooku si jisté ¢as od ¢asu radi pustime néjaky ten film, ptipadné prehrajeme obli-
bené pisnic¢ky. Pokud se podivime do nabidek a budeme vybirat podle vydrZe na baterii,
uréité uvedeny udaj nebude odpovidat dobé, jakou notebook vydrzi pfi sledovani filmu
- neni divu, vzdyt pravé prehravani jakéhokoliv videa (a v nékterych pripadech dokonce
i hudby) dokéaze porddné potrapit aktualni kapacitu baterie.

Nejhorsi, co se svym notebookem v takovém piipadé ve smyslu vytizeni baterie mtizeme
udélat, je pousténi filmu vétsimu poctu lidi, kdy zédkonité dame hlasitost skoro na maxi-
mum, stejné tak co nejvic zesilime jas displeje, to vSe doplnéno vytizenim pii dekddovani
a prehravani filmu. Samoziejmé se v tomto nebudeme tolik omezovat, ale musime si dat
pozor na to, abychom zbyte¢né nevyplytvali baterii, kdyZ je$té mame v planu dtleZitéjsi
praci, ktera nesnese odkladu.

Pokud k notebooku budeme pripojovat externi reproduktory, vyuzijme takové, které maji
vlastni zesilovac. Sice potfebuji vlastni zdroj napéjeni, a tedy je musime pripojit do elek-
trické sité, pokud ale nemame po ruce nabije¢ku k notebooku, jednd se o idedlni moZnost.

Na notebooku pak nastavte co mozna nejnizsi hlasitost a na externich reproduktorech
naopak nejvyssi.
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Omezeni sité Wi-Fi a dalSich spojeni
I kdyz si to mozna ani neuvédomujeme, velice ¢asto mame zapnuté bezdratové Wi-Fi pri-
pojeni, aniz bychom ho vylozené potiebovali. Problém je ale v tom, Ze také to nam zby-
te¢né snizuje aktualni kapacitu baterie, dokonce i v pripadé, kdy pripojeni nejsme, ale
zatizeni ,pouze” hledd pripadné dostupné bezdratové sité.

Pokud tedy chceme usetfit co moznd nejvic dostupné energie baterie, méli bychom bezdra-
tové pripojeni vypnout — samoztejmeé pak nebudeme schopni pfistupovat na Internet nebo
do jiné sité, kterou jsme takto méli pripojenou, ale nékdy muize byt dspora energie baterie
mnohem prednéjsi. Také pro vypnuti bezdratové Wi-Fi sité nemusime hledat pokroci-
14 nastaveni, staci stisknout odpovidajici specialni klavesu pfimo na klavesnici, pripadné
obdobné k tomu uréenou klavesovou zkratku.

Stejné jako jsme pravé vypnuli bezdratové Wi-Fi pripojeni k pripadné dostupnym sitim,
miZeme se zbavit také pfipojeni prostfednictvim takzvaného rozhrani Bluetooth, které
slouzi predevsim pro ptipojeni mobilnich telefonti a dal$ich prenosnych zatizeni. U rady
notebooktl je vypnuti provedeno spole¢né s deaktivaci Wi-Fi pripojeni, mizeme se vSak
setkat také se samostatnou kldvesou nebo zkratkou pro takovéto usetteni kapacity bate-
rie.

Dulezité: Vypnuti Wi-Fi pfistupu a spojeni prostiednictvim rozhrani Bluetooth bychom méli vypinat
nejen kvili Uspofe dostupné kapacity baterie, ale také na téch mistech, kde nemUtzeme ddvérovat okoli.
Neni divu, Ze si viadni Cinitelé a top manazefi vybiraji notebooky s rychlou moznosti vypinani a pfepina-
ni siti, pfi slabém zabezpeceni totiz obsah svého notebooku vystavujeme zbyte¢nému riziku, kdokoliv
se mUze pomoci dostupného kanélu (v tomto pfipadé Wi-Fi a Bluetooth) pokusit do néj proniknout.

Externi zarizeni

Pti usporach energie notebooku nesmime zapomenout ani na nejrozli¢néjsi externi zatize-
ni, ktera k nému piipojujeme. Ano, ur¢ité se ndm muize hodit mit prostfednictvim rozhra-
ni USB pfipojeny bezdratovy set klavesnice a my$i, nicméné bychom neméli takto zapo-
jovat zbyte¢nosti. Ano, vyrobci sice mysli na ukraceni nasi chvile u pocitace, ale naptiklad
odpalova¢ molitanovych raketek nebo skoro skute¢né akvarium zapojené do USB urcité
patfi mezi ony zbytecnosti, které v pripadé potfeby tspory energie musime odpojit.

Zkusme také vylepsit praci s na prvni pohled diilezitymi zafizenimi, jez ptipojujeme pro-
stfednictvim rozhrani USB. Externi pevny disk nebo flash pamét sice mtizeme potiebovat,
ale pro¢ je mit pfipojené stale, kdyz nam naptiklad stac¢i jeden nebo dva soubory? Je proto
lepsi si tato data docasné zkopirovat na disk pfimo v notebooku, poté externi zatizeni
odpojime a pracujeme jiZ jen s nasi mistni kopii. Jakmile jsou upravena nebo jinak zpraco-
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vana, mtzeme disk zase pripojit a zkopirovat je zpét. Namisto nékdy i nékolikahodinového
ptipojeni externtho zatizeni prostfednictvim USB tento ¢as smrskneme na pouhych par
minut.

Na co si tedy davat pozor? Zkusme shrnout nejcastéji pouzivana zatizeni, kterd k noteboo-
ku na cestach, tedy v situacich, kdy upfednostnujeme vydrz baterie, pfipojujeme:
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Externi pevny disk — nejhorsi jsou takové, které mtizeme pripojit a pouzivat pfimo,
tedy nevyzaduji vlastni zdroj napéjeni. Potfebny zdroj energie pro sviij béh si pak
vytvori pfimo z naseho notebooku a baterii dokazou pfi dlouhodobém ¢teni nebo zapi-
su poradné zatizit.

Flash pamét - vzhledem k tomu, Ze neobsahuje mechanické soucasti jako pevny disk
(bez pridavného zdroje napajeni), neni tolik narocna. Presto ale casté ¢teni a zapisy
mohou snizit vydrz baterie, obzvlast pokud flash pamét pouzivame pro zrychleni sys-
tému se zapnutou funkci ReadyBoost.

Obrazek 4.1: Flash pfipojend do rozhrani USB notebooku

MP3/MP4 piehravace, mobilni telefony apod. - nejen Ze na tato zafizeni po ptipojeni
k po¢ita¢i mizeme ukladat soubory, stahovat z nich fotky, filmy a zpétné nahravat zase
tteba hudbu, zaroven miize na$ notebook slouzit také jako zdroj pro jejich napdjeni.
Vlastnime-li proto mobilni telefon (napajeny tfebas pres mini USB), neptipojujme jej,
pokud notebook bézi na baterii a potfebujeme co nejdelsi vydrz.

Rozsifujici zafizeni - at uz se jedna o lampicku do USB, bezdratové mysi a klavesnice
nebo klasické USB gadgety (blbustky pro nase pobaveni), neméli bychom je k noteboo-
ku ptipojovat v pfipadé, ze nam jde o co mozna nejdelsi vydrz baterie.
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% Poznamka: Podle toho, jakou znacku a model notebooku viastnime, mizeme si zakoupit pro napéjent
a dobijenf baterie specidlni adaptér do automobild. Ten funguje na stejném principu jako jina zafizeni
tohoto typu, jednoduse jeden konec stréime do zditky pro autozapalovac, na druhém pak jiz mame
konektor pfesné pro nas typ notebooku. Odpovidajici nabidku mizeme vyhledat na Internetu a zjistit si,
jestli néktery vyrobce takovéhoto doplriku nabizi praktické zafizenf pfimo pro nds model notebooku.

Setfime baterii pomoci nastaveni Windows

Kromé pravé uvedenych rychlych postupti a tipa pro usporu baterie bez nutnosti zasahu
do systému nam Windows nabidnou také dalsi, neméné dtilezité moznosti pro nastaveni
spravného poméru mezi usporou energie a pozadovanym vykonem. VSechny odpovida-
jici volby najdeme po nasledovani prikazu Start = Ovladaci panely = Mobilni pocita¢
— Centrum nastaveni mobilnich zafizeni, ¢imz se otevie stejnojmenné okno s detaily
nastaveni.

@ Centrum nastaveni mobilnich zafizeni \J LI_M:'EI
R ) ; PIné nabito =
c b [ ¥ e ——
Jas obrazovky Q) [C] Zthumit ﬂ (100%) -E Piipojenc

u : u Rovnovaha A [ Centrurn siti
las Hlasitost Stav baterie Bezdratova sit’

.h f_\l.r:m piipojena fadne o . Prezentace

w Zadna synchronizaéni | @ L

- - neprobiha.

obrazovka. partnerstvi

[ Pfipajit manitor ] [ Mastaveni synchroni.. ] l Zapnout

Externi obrazovka Centrum synchronizace Mastaveni prezentace

LN

Obrazek 4.2: Hlavni okno Centra nastaveni mobilnich zafizeni

Detailni nastaveni jasu
Pokud pro zménu jasu budeme pouzivat specidlni klavesu nebo klavesovou zkratku, jak
jsme se naucili v pfedchozim textu, nemusime mit prehled o tom, jaka je aktudlni aro-
ven, pripadné na které pozici v dostupné skéle se pravé nachazime. Tento problémek ndm
pomtizZe vyresit sekce Jas obrazovky pravé v Centru nastaveni mobilnich zafizeni, nastave-
ni provedeme takto:
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1. Tazenim jezdce Jas smérem vlevo snizime jas obra-

zovky, tedy intenzitu podsviceni.

2. Opét jezdcem Jas muZzeme intenzitu podsviceni zvy-
§it tazenim vpravo, samozrejmeé za stisknutého levé-
ho tlacitka mysi.

3. Pokud si pfejeme nastavit rtizné arovné podsviceni
pro napajeni z baterie a z adaptéru pripojeného do
elektrické sité, klepneme levym tlac¢itkem mysi na
ikonu vedle popisku Jas obrazovky. Podrobnému
nastaveni tohoto typu se budeme vénovat pozdéji
Vv textu.

Podrobné nastaveni hlasitosti

Pro nastaveni hlasitosti ndm jiz Windows nabizeji vic,
nez je pouhé kopirovani funkci, jaké poskytuji speci-
alizovana tlac¢itka na klavesnici notebooku. V Centru
nastaveni mobilnich zafizeni tuto jednoduchou volbu
provedeme pomoci jezdce Hlasitost, opét tazenim vlevo
(zeslabeni) a vpravo (zvyS$eni hlasitosti). Pokud chceme
rychle zamezit jakémukoliv zvukovému vystupu, aktivu-
jeme moznost Ztlumit.

Pokud potfebujeme ztisit nebo zesilit hlasitost vSech zvu-
kii, méizeme tak ucinit pfimo v hlavnim panelu. Levym
tlac¢itkem mysi klepneme na ikonu reproduktoru, ¢imz
se otevie nabidka s jednim jezdcem - tazenim mysi tak

@ Centrum nastaveni mobil

H Jas obrazovky

zvuk zesilime (nahoru) nebo zeslabime (dolit). Pro rych-
lé tplné ztlumeni/obnoveni hlasitosti opét vyuzijeme
zaskrtavaci policko Ztlumit.

[

4| Smeésovad hlasitost

Zarizeni

Zafizeni Aplikace

> [

las

Obrazek 4.3: C4st Centra nastave-
ni mobilnich zafizeni pro ovladani
jasu obrazovky

Jypnute
< l:l Etwrtek
12.2.2009
Obrazek 4.4: Rychlé nastaven(
hlasitosti pomoci nastroje hlavni-
ho panelu

Abychom mohli nastavit riizné hlasitosti pro jed-
notlivd zafizeni, klepneme na ikonku reproduk-
toru v hlavnim panelu a poté nésledujeme odkaz
f o] Smésovac. Prvni jezdec odpovida nastaveni pred-

Reproduktory Zvuky systému

Windows

apod.

zvaného smésovace

7 stavenému v predchozim odstavci, celkovou hla-
sitost vSech aplikaci miizeme obdobné upresnit
i pomoci jezdcti Aplikace - jedna se napriklad
o hlasitost prohlizece, prehravanych filmd, her

Obrazek 4.5: Podrobné nastavenf hlasitosti pomoci tak-
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Jak na odpojeni od bezdratové sité

V rychlych moznostech tispory energie jsme se naucili, jak na rychlé preruseni viech bez-
dratovych spojeni vypnutim adaptéru Wi-Fi a Bluetooth. Nékdy ale miize byt uzite¢né,
abychom se pouze odpojili od aktualni bezdratové sité, k ¢emuz nam poslouzi opét jiz
oteviené Centrum nastaveni mobilnich zafizeni.
V dasti Bezdratova sit rychle zjisti-

me, zda jsme k nékteré siti prostied- l
nictvim Wi-Fi pfipojeni — nad tlacit-
kem Centrum siti se zobrazi popisek
Pripojeno. Pro odpojeni nebo zménu
bezdréatové sité si pak poc¢iname takto:

Pravé pfipojenc k:

[ -" dlink ﬂ
e, PPistup: Mistni sit’a Internet afl
/V

Pripojit nebo odpajit...
Centrum siti a sdileni

1. Levym tlacitkem mysi klepneme
na ikonku pocitace vedle popisku
Pripojeno.

ﬁl. Pl 1 P
< Wy Evriek
12.2.2009
Obrazek 4.6: Zobrazeni aktualniho stavu sité

2. V seznamu dostupnych bezdrato-
vych siti okamzité vidime, ke které
z nich jsme praveé pripojeni.

3. Pro odpojeni od sité na ni klepneme
levym tla¢itkem mysi a poté stiskneme tlacitko Odpojit.

4. Pokud se chceme ptipojit k jiné bezdratové siti, poklepeme na ni v seznamu dostup-

nych siti levym tla¢itkem mysi.
ey
) & Pipajit ksiti
Odpojte se nebo se pfipojte k jiné siti.
Zobrazit [VEe .
ik Pipojeno < Ll
Mastavit piipojeni nebo sit
Oteviit Centrum sitowych piipojeni a sdileni

Obrazek 4.7: Aktudini seznam siti s jedinou dostupnou bezdratovou sitf
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Pouzivame plany napajeni ve Windows

Prace s pfenosnym pocitacem pouze na napajeni z baterie ma sva specifika, miizeme ovliv-
nit vykon a vydrz. Prejeme-li si maximalni vykon, pak se smifme s tim, Ze se energie bude
z baterie odlévat mnohem rychleji, nez kdybychom preferovali tsporu, byt za cenu neptilis
vysokého vykonu. Predevsim u modernich notebooki vak byva i snizeny vykon vice nez
dostacujici pro béznou praci, takze své baterie mtizeme nechat oddychnout. Pravé k tako-
vémuto rozhodovani slouzi takzvané plany napajeni, kterymi ve Windows Vista uréime
své aktualni pozadavky.

Vyuzivame vychozi plany napajeni
Pro zménu planu napéjeni mizeme vyuzit ikonu baterie v systémové listé, kterd vlastné
predstavuje hlavni centrum pro véechny rychlé volby pfi praci na naSem notebooku. Pro
zménu planu napdjeni pfitom vyuzijeme nabizenych funkci po klepnuti levym tlacitkem
mysi.

Plan napdjeni s ndzvem Rovnovaha nabizi
moznost plénovéni vyuziti procesoru a dalsich ﬂ Piné nabito (100%
systémovych prostredkd tak, aby nedochdzelo
ke zbyte¢nému vybijeni baterie pfi ¢astecné Vyberte schéma napajenk
praci, ale také abychom nepocitili snizeni vyko- &) Rovnoviha

nu, kdyz je zapottebi. Kdyz tedy naptiklad pou- i
ze piSeme dokumenty, surfujeme apod., systém
Windows pfi zvoleném planu napdjeni Rovno-
vaha $etf1 baterii sniZenim vykonu. Jakmile ale _ _
zapneme napiiklad naro¢nou hru, automatic- | I”fc'rma'BEEIC'E;‘;?j;:;:;c:afg;ﬁ Energie
ky Pfejde na VY§§i V},’kon Za cenu Vyééi spotie- Centrum nastaveni mobilnich zafizeni
by energie. Plan Rovnovaha bychom tak az na
nékteré vyjimecné piipady meéli volit jako opti-  EESEESS |
malni pro vyvazenou praci a spottebu. < {3 [ stieda
—— ) 30.5.2007
Obrazek 4.8: Rychlé plany napdjeni v systé-
move listé

Al

) L:Isporn}'r refim

) Vysoky vykon

?i-l 1414

Naproti tomu diky planu napajeni Usporny
rezim si béhem price na notebooku mizeme
zajistit co moznd nejdelsi vydrz baterie. Vyho-
dou tak je, Ze bez napdjenti ze sité vydrzime del$i dobu, avsak vyménou za to musime z vel-
ké asti ozelet vykon svého systému. Usporny rezim nachazi vyborné uplatnéni na cestach
v pripadé, kdy pouze piseme dokumenty, vytvarime tabulky a provddime dalsi operace,
které nevyzaduji extrémni vykon.

Kone¢né, pokud zvolime pldn napéjeni, jenz nese nazev Vysoky vykon, ziskame ze svého
prenosného pocitace maximum vykonu. Co do funk¢nosti se jedna o idedlni stav, ktery
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si v8ak pfi provozu na baterie vyzada nesrovnatelné vyssi spotfebu. Idedlnim pouzitim
je pouze chvilkové odpojeni od napdjeni ze sité, kdy jsme ochotni ozelet dlouhou praci
a vime, Ze nam postaci krat$i vydrz baterie.

Vytvarime vlastni plan napajeni
Trojice zakladnich plant napajeni v nékterych piipadech nemusi vyhovovat nasim potte-
bam na moznosti vykonu a vydrze baterie, proto systém Windows dovoluje, abychom si
vytvorili vlastni. V takovém pripadé postupujeme nasledovné:

1. Nasledujeme prikaz Start = Ovladaci panely @ Hardware a zvuk — Moznosti
napajeni.

2. V nové otevieném okné levym tladitkem mysi klepneme na odkaz Vytvorit plan
napajeni.

3. Prepinac¢em zvolime néktery z jiz existujicich plantl napajeni, ktery se nejvice podoba
tomu, jejZ si pfejeme vytvorit, a do textového pole Nazev planu vepiSeme nové pojme-
novani. Pokracujeme stisknutim tla¢itka Dalsi.

=N g
@uv‘ﬁ €« LUpravit nastaveni planu - | &,| | Hledat L [
Zménite nastaveni pro plan: Zkusebni plan
Zvolte nastaveni refimu spanku a displeje, které ma podita pougivat.
j Baterie )J Mapajen ze sité
2 Vypnout displej: [5 min V] [20 min ‘]
W Prevést podita do refimu spanku: [15 min V] [1 hodina v] N-\
-";i Upravit jas displeje: 2 - U % o

Obrazek 4.9: Zména planu napajenf

4. Nyni jiz mame moznost urcit zakladni vlastnosti nového pldnu napéjeni. V obou vari-

antach Baterie a Napdjeni ze sité se jedné o stejné polozky.

5. Novy plan vytvorime a ulozime stisknutim tla¢itka Vytvoreni.
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.
% MeozZnosti napajeni @g
Upfesnit nastaveni

= Vyberte plan napajeni, ktery checete upravit, a potom
\[Q zvolte nastaveni, jeZ odraZi poZadovany zplsob spravy
napdjeni poéitade.

) Zménit nastaveni, kterd nejsou momentalné k dispozici

[Rovnovaha [Aktivni] -

= Daléi nastaveni

s

= Po prebuzeni peZadovat heslo
Baterie: | Ano

MNapajen ze sité: Anc

Pevny disk
Mastaveni bezdratového adaptéru L
Refim spanku

Mastaveni USB
Tlacitka napdjeni a kryt
PCT Funress

BHEBHBE

-

H B

[ Obnevit vychozi hodnety planu ]

[ QK ][ Stomo ] Pouzit

v 4

Obrazek 4.10: Pokrocilé nastaven( pldnu napajent

Vypiname pevny disk a USB
Nyni jiz vime, jak vybrat plan napéjeni a kterym zptisobem si upravit vlastni plan podle
nasich pozadavkd. Kromé toho nam ale Windows Vista nabizeji také moznost nastaveni
velice podrobnych vlastnosti, diky nimZ pfesné ur¢ime, co se kdy ma vypinat, a sami si
zvolime, nakolik chceme nasi baterii $etfit.

Spotieba pevného disku piijeho provozu neni zanedbatelnd, proto mtizeme u libovolného
planu napajeni nastavit vypnuti pevného disku po urcité dobé nec¢innosti. S vyhodou toho
vyuzijeme napriklad v pripadé, kdy nechavame pocita¢ zapnuty i ve své nepfitomnosti
- jakmile po ur¢itou dobu neni zapottebi pristup k disku, automaticky se vypne. Pti dalsim
pozadavku se pak samoziejmé zase zapne.

Pro nastaveni sta¢i, abychom pfi upravach planu néasledovali moznost Zménit pokrocilé
nastaveni napajeni a poté v seznamu klepnutim na tlacitko + u polozky Pevny disk tuto

skupinu voleb rozbalili. V ¢4sti Vypnout pevny disk po klepnuti na ¢iselny tdaj nastavi-
me dobu, po jaké se ma pevny disk automaticky vypnout.

Ve stejném dialogu mame také moznost vypnout USB rozhrani. Zatizeni pripojitelnd
prostrednictvim rozhrani USB si postupem ¢asu ziskala velkou popularitu, nicméné pri
zkoumani z pohledu spotfeby maji jednu neoddiskutovatelnou nevyhodu - v fadé pripada
vyuzivaji napajeni pfimo prostfednictvim portu USB, a tedy v pfipadé prenosného pocita-
¢e mohou zbyte¢né zvySovat spotiebu. V pokrocilych moznostech napdjeni u konkrétniho
planu je proto mizete omezit diky poloZzce Nastaveni pozastaveni zafizeni USB, opét jak
pro pripad napdjeni z baterie, tak ze sité.
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Odhalujeme pravdy o baterii notebooku

Baterie je jednim z kritickych mist nageho notebooku, na ni zavisi to, jak dobfe se ndm
bude s notebookem pracovat. Staci si pouze uvédomit, jak ¢asto kontrolujeme, kolik ¢asu
jesté zbyva, nez se vybije, kolikrat na cestdch hledame v ¢ekarnach a restauracich elektric-
kou zasuvku apod. To vSe jen proto, abychom najednou nebyli bez moZnosti prace nebo
zabavy. Pojdme se proto nyni podivat na nékteré dilezité body prace s baterii, které vlast-
nosti jsou pro ni typické a na co si musime dat pozor.

Baterie jako zalozni zdroj

Velkou vyhodou baterie je, Ze funguje jako zalozni zdroj, pokud notebook mame pripojen
do elektrické zasuvky. Srovnejme situaci s klasickym stolnim pocitacem: v klidu pracu-
jeme, kdyz se najednou z ni¢eho nic pocita¢ vypne nebo restartuje. Na viné je vypadek
elektrického proudu, resp. kolisani napéti. Pak se jen modlime, ktera data jsou naposledy
uloZena. Naproti tomu, pokud pracujeme na notebooku a jsme ptipojeni do elektrické sité,
pozname vypadek jen podle toho, Ze se notebook sam za¢ne napdjet z baterie - funk¢ni
baterii prakticky nikdy nemame zcela vybitou, a tak mame dostatek ¢asu, abychom nor-
malné pracovali nebo alespon ulozili aktualni stav rozpracovanych dokumentti.

Jak dlouho vydrzi baterie
Kolem vydrze baterie se to¢i prakticky vSechny avahy a pozadavky na vybér a préci s note-
bookem, podivejme se ale na vydrz z pohledu Zivotnosti: nyni ndm tedy nejde o to, jak
dlouho s notebookem miizeme pracovat po nabiti baterie, ale o to, kolik nabiti ndm baterie
vydrzi tak, aby méla rozumné pouzitelnou dobu prace.

Pokud mame novy notebook, mize ndm po nabiti baterie vydrzet naptiklad na tfi az pét
hodin bézné prace, pfipadné méné, pokud provadime naro¢né aplikace nebo hrajeme hry.
S tim, jak baterii stale dokola vybijime a nabijime, se sniZuje jeji kapacita — naptiklad po
roce intenzivniho pouzivani snadno zjistime, Ze pti stejné praci baterie vydrzi jen tfi ¢tvr-
tiny Casu.

Jakmile ndm baterie vystac¢i uz tak malo, Ze chceme poridit novou, neméli bychom se obra-
cet na nabidky z druhé ruky. Na prvni pohled sice ¢asto vypadaji velice lakavé, avsak nikdy
nevime, jak dlouho byla v provozu. Neni vyjimkou, Ze si nékdo potidi ,novou® baterii
z druhé ruky, pfitom ta nakonec vydrzi je§té méné, nez kolik zvladla ptivodni baterie.
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