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V této kapitole se budeme zabyvat rozdily mezi formaty, s nimiz program Pinnacle Video pracuje.

s

Jejich prehled prinasime v tabulkach, které jsou vyobrazeny na nasledujicich strankach.

Filmy lze samoziejmé exportovat i do jinych formati, nez jsou ty, které jsou zde uvedeny. Napriklad
fadu kodeki si muzete do pocitace stahnout pfimo z Internetu. Na druhou stranu vsak téméf sto-
procentné nebude mozné tyto filmy upravovat v programu Pinnacle Studio a ani je nebude mozné
prehravat na pocitacich, které nemaji k dispozici prehravac, ktery dokaze filmy v onom pocitaci pre-
hrat. Na nasledujicim obrazku vidite varovani programu Pinnacle Studio, které se zobrazi, kdyz se
maji zobrazit véechny kodeky, které jsou v pocitaci nainstalovany.
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Obrazek 13.1: Upozornéni tykajici se nainstalovanych kodek

Nainstalované kodeky je mozné pouzit, kdyz v dialogovém okné, které se zobrazi po klepnuti do
menu Ndstroje/ Vytvorit soubor, vyberete v rozbalovacim seznamu Pfedvolba polozku Vlastni a poté
umistite zatrzitko pred polozku Vsechny kodeky.

DV (AVI)

Kdyz prehravate videa na videokamerfe DV nebo na pocitaci, pak jsou prehravany soubory ve formatu
AVI. Format AVTI je formét zasobnikovy, ktery se da pouzivat s riiznymi kodeky videa. Format AVI
tedy neni zadnym standardem a nemusi vzZdy znamenat jedno a totéz. Soubor ve formatu AVI tak
muizete kuptikladu vytvofit i pomoci kodeku DivX nebo MPEG4, nicméné ptipona souboru bude
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vidy AVL. Pfi nataceni videokamerou typu MiniDV se soubory AVI zapisuji na pasku. Tyto soubory
se pak prenasi do pocitace pres kabel FireWire.

Jiné programy pro stfih videa mohou pouzivat i jiné, popfipadé i vlastni kodeky, coz ¢asto vede k tomu,
ze soubory AVI nelze nacitat a ani v pfipadé potreby déle upravovat na vSech pocitacich.

Format videa MPEG

Tento format obsahuje data komprimovand s vysokou trovni komprese. Hodi se zejména na distri-
buci soubort videa jako soubort ve formatu MPEG1, poptipadé MPEG?2 na discich DVD.

Soubory ve formatu MPEG1 se daji prehrévat na kazdém pocitaci, oproti formatu MPEG2 jsou jesté
vice komprimovény a kvalita videa je tedy o néco horsi.

Videa ve formatu MPEG1 najdete na discich Video CD, na discich DVD a Supervideo CD najdete
data komprimovand ve formatu MPEG2.

Dvojvrstvy disk DVD nabizi na rozdil od standardniho disku DVD dvojnasobnou kapacitu. To
ale neznamend, Ze i kvalita videa je dvakrat vyssi, ale jen to, Ze se na disk vejde dvakrat vice videa
v kvalité DVD. Program Pinnacle Video povazuje za standardni kvalitu video pfi rozliseni 720 x 576
pixeli s pfenosovou rychlosti 6 000 Kb/s. Mnozstvi videa, které se na disk vejde, pak zavisi na veli-
kosti komprese. Komprese pouzitd na disku DVD je ale v kazdém pripadé 2,7krat vétsi nez u videa
ve formétu DV. Z toho vyplyva, ze ani kvalita videa na disku DVD neni vét$i nez kvalita videa na
pasce DV.

Kvalita videa na disku DVD zavisi na pfenosové rychlosti neboli na tom, kolik dat se zpracuje nebo
ulozi za jednu sekundu. Jak jste jiz poznali, miZete tuto hodnotu nastavit pfi exportu videa do for-
matu DVD nebo MPEG2.

HDV, High Definition

% Poznamka: Tato funkce je dostupna pouze ve verzich Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio
N Ultimate.

Od vynalezu televize a videokamery se toho sice na poli kvality vykonalo jiz dost, nicméné co se tyce
velikosti obrazu videa v pixelech, dodnes se nic nezménilo. Stale se na matnici obraz sklada z mnoha
velmi malych ¢ervenych, zelenych a modrych bodt a tyto obrazky, jichz je 25 za jednu sekundu, pak
v lidském oku vyvolavaji dojem pohybu. Kdyz se podivate na vyvoj digitalnich fotoaparatu, urcité
za chvili poznate, ze kvalita vyfotografovaného snimku roste s po¢tem bodt v obrazku. Plati, Ze ¢im
vy$si je rozliSenti, tedy ¢im vice bodi se na obrazku zobrazuje, tim je kvalita obrazku vyssi. Video-
kamera MiniDV nataci v rozméru 576 pixelt na fadek a 720 pixeltl na sloupec, coz odpovida 0,414
megapixell. Toto rozliSeni se oznacuje jako standardni, nebo také jako Standard Definition.

Je jasné, Ze kvalitu obrazu zvy$ime velmi snadno, a to jednoduchym zvy$enim poctu pixeld ze 720
%576 pixeld na vy$si hodnotu. Tak dostaneme do televizoru i poptipadé do videa daleko vyssi pocet
pixeltl. Takto se ocitneme u formatu High Definition, ktery obsahuje 1 080 pixelii na fddku a 1 920
pixeld na sloupec.

To, co se snadno fekne, se v§ak pomérné sloZité uvadi do praxe. Standard High Definition spatfil svétlo

svéta pomérné pied nedavnem, a to i kdyz byl nadefinovan jiz v roce 1964. Tehdy v$ak neexistovala
zadna moznost, jak snimky v tomto standardu prendset a vysilat, protoze tehdy nebyla tak vykon-
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nd zatizeni, jakd mame dnes. Prvni testy pfenosu pres satelit tak probéhly az o 32 let pozdéji, v roce
1996. O dva roky pozdéji pak byly uvedeny do provozu prvni satelity v severni Americe a Asii.

Na podzim roku 2004 uvedla firma Sony na trh prvni videokameru, ktera umoznovala natacet video
v rozliSeni 1 080 x 1 440 pixelt.. Na obrazku niZe vidite pomér velikosti formata Standard Definiti-
on a High Definition.

Format Standard Definition je dnes je$té stdle velmi aktudlni, nebot v jeho rozlideni se stéle nataci
v masovém méritku. Trend do budoucna v8ak jasné sméfuje k formatu High Definition. UvaZzuje-
te-li nyni o koupi videokamery, pak se ur¢ité nezapomerite podivat na videokamery High Definiti-

on a srovnat jejich ceny.

Obrazek 13.2: Porovnani velikosti standardd SDV se 720 x576 pixely a HDV se 1 440 x 1 080 pixely

Pro standard High Definition se dosud prosadily tfi formaty, jez se pouzivaji i pro digitalni fotoa-

pardty.

e 720/25p: Tento formét nata¢i video pii rozliseni 720 x 1 280 pixelit. Cislo 25 oznacuje 25 snim-
ka za sekundu, pismenko p je odvozeno ze slova progressive (progresivni) a znamena, ze se za
sekundu natoc¢i 25 snimk pres celou obrazovku, coz je to samé, co bylo u celuloidovych pési.

e 1 080i/50i: Tento format nata¢i video s rozlisenim 1 080 x 1 440 pixeli.. Cislice 50 oznacuje 50
prokladanych snimku za sekundu, coz odpovidd televizoru. Pismenko i je odvozeno ze slova
interlaced (prokladany).

e Full HD: Tento format nataci video s rozliSenim 1 080 x 1 920 pixeltL.

Co se tyce poctu pixeld, vytvaii format High Definition ve srovnani s formatem SDV asi pétkrat
vétsi obraz.
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Logicky vas zfejmé ted bude zajimat, na kterd média se video ve formatu High Definition natdci.
Jedna se o Gplné normalni pasky MiniDV, které se pouzivaji i pro format SDV, dale jsou to pevné
disky, pamétové karty a disky DVD.

Nyni jesté ztistava nezodpovézena otazka, kolik minut videa Ize na takovou pasku natocit. U jedno-
hodinové pasky je to opét 60 minut videa. Video ve formatu High Definition se nataci ve formatu
MPEG?2 a jiz pti nataceni se komprimuje. Zde je diivod, pro¢ se na pasku MiniDV vejde tolik videa.
I ptes to, Ze se format High Definition pfi natd¢eni komprimuje, je jeho kvalita daleko vy$si nez
u standardu SDV. Jednotlivé snimky jsou ostfejsi.

Pro tpravu videa ve standardu High Definition je potfeba vykonny pocita¢. Konkrétné pro praci
s programem Pinnacle Studio se dokonce vyzaduje grafickd karta s 256 MB operacni paméti.

AVCHD

Pod zkratkou AVCHD se skryva novy format High Definition, ktery vyvinuly firmy Panasonic a Sony.
Jedna se o zkratku slov Advanced Video Codec High Definition, ¢esky Pokro¢ily kodek pro kédovani
videa ve vysokém rozliseni. U formatu AVCHD se video koduje do formatu MPEG4/H.264 a poté
jej videokamera uklada na disky DVD, pamétové karty, karty SD ¢i pevné disky. Tento format zpra-
vidla podporuji i pehravace Blu-ray.

V programu Pinnacle Studio Plus a Ultimate ve verzi 12 lze upravovat i video ve formatu AVCHD,
predpoklada to vsak, Ze vlastnite dostate¢né vykonny pocitac.

Porovnani formatu

V nasledujici tabulce je provedeno srovnani riznych formata vici pivodnimu formatu DV, a to véet-
né velikosti soubort a moznosti prehravani.

Tabulka 13.1: Srovnani formatQ

. . MPEG2
Format AVI (DV) DivX MPEG1 MPEG2 HDV 720p
Velikost obrazu 720X 576 1024 x 576 352 % 288 720x 576 1280 %720
v pixelech
Prenosova rychlost 25 01-8 1,15-4 6 15
(Mb/s)

Naroky na kapacitu 13 GB 01-35GB 06-18GB 4,7 GB 2,6GB
(za hodinu)

Porovnani naroka 100% 0,01 —28% 1,6 - 14% 36% 20%
na kapacitu vici

formatu DV

Prehravac WMP DivX WMP DVD DVD




282 Kapitola 13: Formaty videa
. MPEG2 HDV MPEG4 HDV

Format 1080 MPEG4 MPEG4 720p

Velikost obrazu v pixelech 1440 x 720 128 X 96 704 x 576 1280 x 720

Pfenosova rychlost (Mb/s) 25 01-6 01-6 01-6

Néroky na kapacitu (za hodinu) 29 GB 0,1GB 2,6GB 2,6 GB

Porovnani narokd na kapacitu 22% 0,8% 20% 20%

vUci formatu DV

Prehravac DVD DVD DVD DVD

Format :noI;Eo(Iiz HDV MPEG4 MPEG4 ;’;EPG“ HDV

Velikost obrazu v pixelech 320 x 240 360 x 288 1440 %1080 176 x 144

Pfenosova rychlost (Mb/s) 005-05 2 5 0,064

Naroky na kapacitu (za hodinu) 0,02-0,2GB 037GB 2,2GB 0,03 GB

Porovnani narok na kapacitu 0,15-1,5% 2,8% 17% 0,23%

v(¢i formatu DV

Prehravac Real Player WMP WMP Mobilni telefo-

ny/PDA

WMP: Windows Media Player; DVD: program pro ptehravani diskit DVD, naptiklad Power DVD;

DivX: DivX Player.

Rozhodné neni mozné jednoznaéné rozhodnout o kvalité toho ¢i kterého formatu, protoze vysledek
do zna¢né miry zavisi na kvalité¢ nato¢eného zdznamu, zptisobu komprese a prehravaci. O kvalité
videa toho nicméné dost vypovida velikost souboru po jeho kompresi. Pfi volbé metody komprese
jde vzdy o zachovani maximalni kvality ¢i co nejmensi velikosti souboru. Pti vybéru formatu pro
film nicméné méjte tyto tabulky vidy pred o¢ima, abyste vybrali spravné.

V nasledujici tabulce je uvedeno typické vyuziti rtiznych formatu.

Tabulka 13.2: Vyuziti rdznych format

AVI (DV) Maximalni kvalita, pouziva se pro archivaci zéznama

DivX Dlouhé videa pfi zachovéani velmi dobré kvality

MPEG1 Tento format se da prehravat na libovolném pocitaci a prehravaci diskt DVD, kvalita
je pomérné nizka

MPEG2 Disky DVD a filmy ve velmi dobré kvalité, které se daji prehrdvat na prehravacich
diskd DVD; na pocitaci se da stejné kvality dosdhnout pfi mensi velikosti souboru
pouzitim forméatu DivX

MPEG4 Velmi dobré vysledky velikosti souboru pfi kompresi, forméat DivX je s formatem MPEG4
kompatibilni a diky vétSimu rozsitenti se stale vice prosazuje na Ukor formatu DivX

Real Media Streaming videa na Internetu a web

Flash Video Streaming videa na Internetu a web

Windows Media Streaming videa na Internetu a web

3GP Mobilni telefony a PDA
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