KAPITOLA 2

Aby se nam s
s notebookem =2
dobre pracovalo

V této kapitole si fekneme néco o tom, jak to zaridit, aby nam note-
book nebyl nepftitelem, ale zménil se z tuhého a nepoddajného stroje
v pfijemny a mily ndstroj. K tomu je predevdim dulezité pratelské
pracovni prostfedi, kdyz napt. budeme $patné vidét na displej, zahy
nas notebook otravi a nebudeme ho mit radi.

Tato kapitola je univerzalni. Neni mozné ji ¢ist jako kapitolu v romanu,
déj na nic nenavazuje a nikam nepokracuje. Je tfeba si podle nadpisti
uzce vybirat, ktera ¢ast se pro vas hodi, a ktera ne.

Poznamka: V soucasné dobé se setkavame se dvéma riznymi operacnimi systé-
my, Windows Vista a starsi Windows XP. Mate-li novy notebook, jsou v ném nain-
stalovany Windows Vista a vSechny dalsi popisy budou pro vas notebook platit.
V prechodném obdobi ale existuji i notebooky se starsim systémem Windows XP.
Tento systém vypada trochu jinak, poskytuje jinak vybarvené prostredi a neumi
vam predvést Iétajici okna. Z uZivatelského hlediska se oba systémy prakticky
nelisi. M{iZe se ale stat, Ze nékteré postupy, zejména co se tyce nastaveni a spus-
téni nékterych program, budou ponékud odlisné. To, jaky systém ve svém note-
booku mdte, pozndte snadno, predstavuje se vam béhem spousténi.

Jak udélat
pomérné jednoduché upravy

V naSem véku to nemame jednoduché. Ty z nds, ktefi nepouzivaji
bryle, bychom mohli spocitat na prstech jedné ruky. Pak nemusime
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na obrazovce dobre rozeznavat detaily. Mnozi také mohou mit i rizné
potize s pohyblivosti ruky nebo prstii, proc si to nepfiznat.
Nenechme se ale odradit, leccos v notebooku lze prizptisobit témto
handicaptim. Nejprve se podivaime na to, jak dobfe vidime ony zmi-
néné detaily.

Postupy popsanymi v této kapitole budeme ménit dilezita zakladni
nastaveni. Vzdy je podstatné, abychom védéli, jak jsme dané zmény
dosahli, protoze zpravidla stejnym zptsobem se nastaveni vypind.
Nikdy nebudeme délat najednou vic nez jednu zménu. Nékteré tvrdé
zasahuji do nastaveni systému, a kdyby se néco prihodilo, v ptipadé
jediné zmény budeme védét, ¢im jsme to zptlsobili. Béhem téchto
nastaveni se budeme pohybovat v okné Ovlddaci panely. Nebudeme
pouzivat jiné ikony nez ty, ke kterym nds bude smérovat text.
Neuvazené zasahy na jinych mistech sice notebook znicit nemohou,
ale mohou poskodit nastaveni systému natolik, ze bude tfeba volat
0 pomoc.

Nestydme se za to, Ze néco neumime, a jsou-li popisovana nasta-
veni obtiznd, nebudeme vahat a pozadame nékoho zkusenéjsiho
0 pomoc.

Vyse uvedené vystrahy by nds nemély odradit, ale spiSe jen naznacit,
ze mame pouzivat usnadnéni pfistupu jen tehdy, kdyz to opravdu po-
trebujeme.

Co kdyz nemiizeme rozeznat, co je vlastné na obrazovce

Posudme nejdrive, jestli dobfe rozeznavame ikony na monitoru
a pokud je oteviené néjaké okno, zda dobfe ¢teme texty v nabidkach.
Mame-li s tim problém, je na ¢ase néco zménit.

Poznamka: Jak uz jsem uved|, budu v textu vytrvale pouzivat slovo mys, myslim
tim ale jakékoli polohovaci zafizeni, tedy i touchpad.

To nejjednodussi, co v tomto pripadé mizeme udélat, je zména rozli-
$eni monitoru. Jako u mnohych dal$ich nastaveni budeme potrebovat
dialogové okno.
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1. Klepneme pravym tlacitkem mysi na plochu Windows, otevie se
mistni nabidka.

2. Pohybem mysi po této nabidce najedeme na polozku
Prizpusobit.

3. Stiskneme levé tlacitko mysi, otevie se okno Individualni nasta-
veni — viz obrazek 2.1.

4. Zde klepneme na polozku Nastaveni zobrazeni; ukazatel mysi
ma tvar pacicky. Otevie se okno Nastaveni zobrazeni - viz
obrazek 2.2.

5. Zménime nastaveni rozliSeni pomoci jezdce Rozliseni; tahem
mysi pfilevém tlacitku jej posunujeme doleva nebo doprava.

6. K tomu je ale tieba védét, co vlastné délame. Nez tedy stiskneme
tlacitko OK, seznamime se s nasledujicim textem.

l==] = ]
%v@ ) Ovladaci panely » Individualni nastaveni ~ [ 42 ] [ Hiedat 2]

Piizpasobit vzhled a zvuky

B Powdiplochy

Zuolte z dostupnyich pozadi i barev nebo k vyzdobé plochy pousijte néktery z vlastnich obrazkil

Spaiic obrazovky

]

Zméite spofic obrazovky nebo upravie jeho zobrazeni. Spofi¢ obrazovky je obrézek nebo
animace, ktera pokrjva obrazovku a zobrazi se, pokud je pocita necinny po stanovenou dobu,
22 Zvuky
Zméite zvukové efekty, které budou piehrény pii riznych innostech, od piijeti e-mailu po
o

wyprézdnéni slozky K

Ukazatele mysi
Vyberte jiny ukazatel mysi. Miete toké zménit vzhled ukazatele mysi pfi €innostech, joko jsou
kiepnuti a vybér,

v Motiv
Zobrazit i : i g . g
Zméni motiv. Motivy mohou zménit mnohe riznych vizusinich a zvukovych prvkd soucasng,
Sefadit podle Eetné vzhledu nabidek, ikon, pozad, spoiicis obrazovky, nékterjich zvulki pocitace o ukazateld
Akdtualizovat for
Mastaveni zobrazeni
Viodit = ﬁ’@ o s . - .
i Upravte 3 ni mnostvi polozek zobrazenych na obrazovce. Milfste také
VioZit zastupce stur ovladat ru (obnovovaci frekvence).

Zpét: Picjmenovat

Nowy §
B Piizpisobit \ Fe A —m— . < - = o

Obrazek 2.1 Jak oteviit okno k prizpdsobeni vzhledu

Dominantni ¢ast okna ndm nabizi zobrazeni na dvou monitorech, coz
asi nebude nas ptipad. Pro nas je dilezita hodnota nastaveného rozli-
$eni; obrazek fika, Ze dany monitor ma rozliSeni 1440 x 900 pixelt.
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Rozlisenim se rozumi pocet obrazovych bodu neboli pixelil, z nichz je
sestaven cely obraz. Uvedené hodnoty nam fikaji, Ze na $ifku téchto
bodt napocitame 1440, na vysku 900. Kdyz si to vynasobime, dosta-

neme 1296000 pixeld.

Tuto hodnotu mizeme zménit tahem za nastavovaci jezdec doleva
nebo doprava. Jestlize je pro nas rozliSeni prili§ malé a nerozezna-
vame detaily, posunujeme smérem doleva, v opacném piipadé (coz
se hodi bystrozrakym) Ize jezdec posunout doprava, pokud je kam.

Displeje maji rtizné poméry stran. Zpravidla se potkdme s klasic-
kymi, tedy pomérem 4 : 3, a $irokymi, které maji pomér stran 16 : 10.
Je tfeba nastavit jen takovy pocet bodu, ktery odpovida danému
poméru stran. Pro klasické monitory to je 1024 x 768 nebo 1600 x
1200, pro Siroké monitory 1440 x 900 nebo 1360 x 768.

B Nastaveni zobrazeni M

Monitor
Pretazenim nastavte ikony tak, aby odpovidaly Identifikovat monitory
uspofadéni vatich monitord. -

1. Obecny monitor PnP na Radeon X1600 Series (Microsoft Corporation - W

Toto je mdj hlavni monitor
Rozéifit plochu i na tento monitor

Rozlizeni: Barvy:
Nizke - { DVysoké | Nejyssi G2 bitd) v
1280 x 800 pixeld
Jak ziskdm nejlepii zobrazeni?
[ ok ][ swme J[ Poust |

Obrazek 2.2 Nastaveni rozliSeni monitoru

7. Jestlize jsme zménili hodnotu, stiskneme tlacitko Pouzit. Displej
zméni své rozliSeni a zepta se, zda chceme toto rozliSeni zachovat,
tak jako na obrazku 2.3. Jestlize neudélame nic, obrazovka se vrati



9.

. Jestlize se ndm nové nasta-

Jak udélat pomérné jednoduché apravy

po 15 vtefinach k pivodnimu [ nestevenizobrazent =

..
rezimdu. Chcete toto nastaveni zobrazeni zachovat?

veni libi, stiskneme tlac¢itko

AnO. POklld hned Vime, ie je Pivodni nastaveni zobrazeni bude obnoveno za 15 sekund.

to omyl, nemusime cekat, ale - —
stiskneme tlacitko Ne Obrazek 2.3 Chcete toto rozliseni zachovat?

Jestlize jsme nastaveni zménili, stiskneme jesté v dialogovém okné
Nastaveni zobrazenti tlacitko OK. Okno se zavre.

10.Zavieme okno Individualni nastaveni, tfeba stiskem zaviraciho

tlacitka v zdhlavi okna.

Re3eni problému: Pracovni plocha Windows
je nékdy nedostupnd, protoZe je na ni mnoho
oken. Je pomérné sloZité tato okna postupné
zavirat nebo minimalizovat. MiiZzeme si pomo- ) .
i, kdy? stiskneme tlacitko Zobrazit plochu Obrazek 2.4 Jak rychle zobrazit
na hlavnim panelu (Snadné spusténi). Pracovniplochu

Srovnejte s obrazkem 2.4.

i /obrazit plochu

=g

Co kdyz spatné cteme pismena v nabidkach

Uz jsme zménili rozliSeni obrazovky, ale stale jesté miizeme mit potize
se Ctenim pismenek v nabidkach. Kdyz uz nam dalsi zména rozliseni
nepomiize, mtizeme se pokusit zménit velikost pisma.

1.

2.

3.

Klepneme pravym tlacitkem mysi na plochu Windows, otevie se
mistni nabidka.

Pohybem mysi po této nabidce najedeme na polozku Prizptisobit.
Otevre se okno Individualni nastaveni (podle obrazku 2.2).

V levém panelu okna klepneme na polozku Upravit velikost
pisma (DPI). Systém otevie okno a vyzada souhlas s dal$im
postupem.

Stiskem tlac¢itka Pokracovat tento souhlas dame. Otevre se dia-
logové okno Skalovani DPI - viz obrazek 2.5.
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= 1
Skalovani DPI =)

Skalovan DPT

méfitko, aby byl text itelngjii, Jak poznam. jaky pocet bodd na palec mam
vybrat?
(@) Vychozi (96 DPI, zobrazi vice informaci)

@ é’\.’éﬁi {120 DPL lep3i Citelnost textu) {

/A Zmény se projevi po restartovani pocitace. Wlastni rozligeni (DPI)...

[ ok ][ stmo |[ Poust |

Obrazek 2.5 Zména velikosti pisma

5. Thned mtizeme porovnat puvodni velikost pisma (96 DPI)
s budouci zménou - 120 DPI.

6. Klepneme do krouzku u polozky Vétsi (120 DPI). Krouzek (prepi-

nac) se zvyrazni.
7. Klepneme na tlacitko OK.

8. Otevre se okno jako na obrdzku [ wicrosoft windows =5
2.6, které nas vybidne k vydani
Souhlasu § reStartovanlm pOCI_ Pred restartovanim uloZte viechny oteviené soubory a
tace. Nemame-li spusténé || vkonceteviechny programy.
zadné dal$i programy, mtizeme [ | e————
stisknout tlacitko Restartovat
nyni, v opacném piipadé Obrazek 2.6 Vyzvak restartovéni notebooku
volime Restartovat pozdéji.

Zmeény se projevi aZ po restartovani poditace.

9. Jestlize notebook nerestartujeme, zavieme okno Individualni
nastaveni, napf. stiskem tlacitka Zavrit v zdhlavi okna. Zména se

NIV

pak projevi tfeba az pfi pristim spusténi notebooku.

Mnohdy ani tato zména velikosti pisma nestaci, pak si mulzeme
nechat zvétsit pismo jesté vic. Pokrac¢ujeme v nastaveni v okamziku,
kdy jsme otevfeli okno Skalovani DPI.

5. V dialogovém okné Skalovani DPI stiskneme tlacitko Vlastni
rozliseni DPI, otevfe se dalsi dialogové okno - viz obrazek 2.7.



6.

Jak udélat pomérné jednoduché apravy

V poli Pomér v procentech
k normalni velikosti nastavime
vhodnou hodnotu, mizeme ji
zvolit ze seznamu nebo vepsat.

-
Vlastni nastaveni dpi

=

Cheetei nastavit hodnotu dpi, vyberte ze seznamu procentudini
Uidaj nebo my&i potahnéte pravitko.

Pomér v procentech k normalni velikosti:

Velikost pisma porovname
s textem na plose okna.

Pokud ndm nastavena velikost
vyhovuje, zavieme dialogové
okno stiskem tlacitka OK.

Zavieme dialogové okno
Skalovani DPI stiskem tla-

Segoe UI -9 boda pfi 144 bodech na
palec

Windows XP

] L
M
v
] 1 200%

[ Pouiit mfitko rozigeni OPD stvu ok |

Obrazek 2.7 Vlastni nastaveni velikosti
pisma

¢itka OK a podle potfeby nechame pocitac restartovat.

Poznamka: Toto nastaveni mize nékdy vzhled nabidek oken trochu deformo-
vat, proto to s velikosti pisma radsi nepiehanéjte.

Zvyraznujeme ukazatele mysi

Ukazatele mys$i jsou mnohdy tak malické, Ze je na displeji sotva rozezname;
jako kontrast k témto ukazatelim si miZzeme prohlédnout pohodové,
velké ukazatele na obrazcich této knihy. Nastavme si je taky. Nastaveni
je dostupné i z okna Individudlni nastaveni, ale ukazeme si i jinou cestu.
Postup bude trochu slozitéjsi. Otevieme si okno Ovladaci panely, odsud je
dostupné zakladni nastaveni vieho, co v pocitaci mame.

(5]
;)
7
&
g
¥

»

razky
Windows Media Player

Windows Media Center
Sada Windows Ultimate Extras

Windows Fotogalerie
» by oteviené polozky *
Stazeni programu Windows Live
Messenger Pogitaé
Windows DVD Maker sit

Centrum spoluprace Pipojit

Malovani Ovlédact panely k

Vechny programy et

[rahdjit hiedani

Umoiiiuje piizpiisobit vzhled zobrazeni a funkee tohato pocitace, piidavani
a odebiréni programi a kenfigurovani sitovjch piipejeni a ufivatelskjch

Obrazek 2.8 Otevreni okna Ovladaci panely z nabidky Start
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1. Stiskneme vlevo dole na hlavnim panelu tlacitko Start.

2. Jedeme mysi (bez stisknutého tlac¢itka) nahoru a pak doprava
a zastavime na polozce Ovladaci panely, tato polozka je zvyraz-
néna, zobrazi se popisek a v horni ¢asti nabidky Start se zobrazi

ikona - viz obrazek 2.8.

3. Stiskneme levé tlacitko mysi. Otevie se okno Ovladaci panely.

4. Na plose okna klepneme na polozku Hardware a zvuk. Zobrazeni
okna se zméni do podoby obrazku 2.9.

5. Na plose okna ted klepneme na polozku Zménit vzhled ukazate-
le nebo na polozku Mys. Otevie se dialogové okno My$ - vlast-

nosti — viz obrazek 2.10.

G@-ﬁ; » Ovladaci panely » Hardware azvuk » ~ [ 43 || Hizdat )
- — =T

Hlavni ovladaci panel

% Tiskarny

Pridat tiskarnu
Prehrat automaticky
Zvuk

Upravit hlasitost

Mys

'J Zménit nastaveni tlaitek
\@ MozZnosti napajeni

Klasické zobrazeni

Individualni nastaveni

Zménit vychozi tiskarnu
Zménit vychozi nastaveni pro média nebo zafizeni
Zménit systémoveé rvuky
Zmeénit vzhled ukazatele <

" Zménit nastaveni sniZené spotieby
Po probuzeni poéitade poZadovat heslo

@ Zménit velikost polozek na obrazovce

Odebrat tiskdrnu | Odeslat fax

Piehravat disky CD nebo jind média automaticky

Spravovat zvukova zafizeni

Zménit akce tlacitek napdjeni J
Nastavit pfechod do refimu spanku - I

Upravit rozlieni obrazovky

QOpravit blikdni monitoru (obnovovaci frekvence)

&= Skenery a fotoaparaty
& zobrazit skenery a fotoaparéty

<& Klavesnice
Zménit rychlost blikdni kurzoru

A8 Spravce zafizeni

Skenovat dokument nebo obrazek

Zjistit stav kldvesnice

Obrazek 2.9 Okno Ovlddaci panely

6. Zatim je pro nas dutlezita karta Ukazatele; zobrazuje-li se jina,
klepneme na jeji ousko.

7. Budeme ménit celé schéma ukazatele mysi, tedy vSechny jeho
mozné podoby najednou; této sadé se fika schéma. Vybirame
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v rozeviracim seznamu Schéma. Jak budou ukazatele vypadat,

vidime v ndhledu. Pro slabsi zrak se hodi zvétSena schémata, je
jich v seznamu nékolik. Vystfihejme se extrémd, jako jsou tfeba
Dinosauri, jenom ¢lovéka zbyte¢né matou a rozptyluji.

P MyE - vlastnosti 5]
[ Taditica | L | Moznosti ukazatele | Koledko | Hardware |
Schéma
(Uodtigko.. | [ Odstent | l%
Wgstni:
Normaini vibzr
Vber ndpovidy : 74 E
Préce na pozadi QS
Systém je zaneprézdnin
PFesny vibér +
- -
[#] Povolit zobrazeni stinu ukazstele [Pwiﬁmzi H Prochazet... ]
[ ok ][ Somo ][ Powi |

Obrazek 2.10 Zména velikosti ukazatele mysi

8. Vybrané schéma potvrdime stiskem tlacitka Pouzit a hned si
miizeme ovéfit, jak se promitlo na nas ukazatel mysi.

9. Muzeme se podivat jesté na kartu Tlacitka — viz obrdzek 2.11.
Piejdeme na ni klepnutim na ousko.

Predevsim je tady volba, ktera se hodi pro ty, jez vSe délaji levou
rukou; v tom pripadé klepneme do policka Zaménit prvni
a druhé tlacitko. Objevi se zde zaskrtnuti.

’ Poznamka: Ze zkuSenosti ze skolnich lavic ale vim, Ze vechny déti, které mély
dominantni levou ruku, si ponechaly tlacitka v pdvodnim nastaveni. J4 to nemo-
hu posoudit, protoZe sam ovladdm mys pravou rukou.

Dutlezita ale mize byt Rychlost poklepani. Mame-li s dvéma rych-
lymi stisky problém, posuneme nastavovaci jezdec kousek doleva.
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ez

-
JF My - vlastnosti

Maznosti uk

Tisgitea | Uy le | Koledko | Hardwere |

S 4
®

Nastaveni tladitek
[ Zaménit prvni a druhé tladitko

Zakrtnuti tohoto polika poudie pravé tladitko
pro primami funkce, jako jsou napFiklad
pretaZeni nebo vybér.

Fychlost pokdepani

Poklepanim na slofku vyzkouSite aktudlni
nastaveni. Pokud se slofka neotevie nebo
nezavfe, zkuste snifit nechlost.

Rychlost: Malz | U Velka

Funkee ClickLock

PIF] Zapnout funki ClickLock

Umo#fuje zvytaznéni, nebo pfetafeni bez drieni tlaitka mySi.
Krthkym stisknutim tla&itka mySi funkci zapnete. Drubym stisknut im ji
Vypnete.

[ ok ][ Stomo |[ Pouti

Obrazek 2.11 Zména nastaveni tlacitek mysi
Hned si poklepani vyzkousime, k dispozici je policko s piktogramem
slozky. Jestlize na tomto misté poklepeme a slozka se bez potizi otvira
a zavird, je to pro nds to spravné nastaveni.

Rychlost by neméla byt prili§ mala, pak by si systém dvé ritizna
klepnuti mohl vysvétlit jako poklepani.

Jestlize nam déla problém tazeni, tedy presun objektu pii stisku
levého tlacitka mysi, pak je tady k dispozici funkce ClickLock (zamek
klepnuti). Jestlize ji zapneme, nemusime dal levé tlac¢itko mysi drzet
a pri pohybu mysi se bude pfesunovat g

¥ Nastaveni funkee ClickLock

i vybrany objekt. Mys zlistane zamknuta
do doby, nez znovu stiskneme jeji levé
tlacitko.

Funkce ClickLock se nezapne pfi
kazdém stisku tlacitka, vzdy je nutné
tlacitko néjaky cas podrzet. Tuto dobu
nastavime, kdyz stiskneme tlacitko
Nastaveni. V otevieném okné Nastaveni

funkce ClickLock pfesuneme jezdec

Nastavte dobu, po kterou je nutné podriet
tladitko mySi nebo trackballu, aby se
aktivovala funkee ClickLodk.

[} iDlouha

Obrazek 2.12 Nastaveni doby, po
kterou je tfeba podrZet mys, aby se
aktivovala funkce ClickLock
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doleva nebo doprava, ¢imz nastavime dlouhou nebo kratkou dobu
pro zapnuti. Dialogové okno My$ - vlastnosti zavieme stiskem tla-
¢itka OK.

Na okamzik se jesté vratime k oknu Ovladaci panely, které nas bude
provazet v nasledujicim textu pomérné dlouho. V levé ¢asti okna Ize
klepnout na polozku Klasické nastaveni, potom se na plose okna
zobrazi desitky ikon podobné jako ve starSich verzich Windows.
Pro nékoho je tato cesta schtidnéjsi, ikonu Mys$ zde bez problémi
najdete.

Pouzivame-li Windows XP, nabizi okno Ovladaci panely pouze kla-
sické nastaveni. Zde prosté poklepeme na ikonu Mys.

6@- G pa ~ [ 43| [ Htedat |
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BitLocker  Brdna firewall Centrum siti  Centrum Centrum Centrum Centrum  Datum a ¢as Herni zafizeni
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Encryption
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© J [C1] . »
Poita  Programya  Piehrat Piidat  Rodicovski Skenerya Sluzba Soubory Speech
funkce  automaticky hardware  kontrola  fotoaparity Window... offline  Recogniti...
J = - o 1
- — ﬁy : s
o » B S .
Sprava barev  Sprévce Systém Text na feé Tiskarny Uvitaci Udivatelské  Vlastnosti Vychozi
zafizeni centrum aéty postranni...  programy
Windows Windows Windows Zvuk
Defender SideShow Update

Obrazek 2.13 Klasické zobrazeni okna Ovlddaci panely
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Jak nastavit v notebooku
bezbariérovy pfistup

Nastaveni popisovana v této kapitole se hodi tém, ktefi maji ponékud
vét$i handicap, a nestaci tedy upravy popsané v predchozich kapito-
lach. Ale ani lidé se zbytky zraku nebo sniZenou pohyblivosti prece
nemusi byt vyrazeni z bézného Zivota, jen je tfeba jim nastavit bez-
bariérovy pristup. A pravé takovy pfistup se nauc¢ime vytvorit v této
kapitole.

Nastaveni v této kapitole je ponékud slozitéjsi a mohou nékomu ¢init
obtize. Proto se nestydte zavolat si k tomu nékoho, kdo jesté dobre
vidi nebo kdo se v problematice vyzna. Windows ndm davaji moznost

@ Snadny pristup

Zjednoduste ovladani vaseho pocitace.

Dwyjraznénou moZnost vyberete stisknutim mezerniku.

Clil,"l Mechat si ¢ist text na obrazovee (Narrator)
Eﬂ Zvétsit polozky na obrazovee (Lupa)

" O Zvysit kontrast zobrazovanych barev (Vysoky kontrast)

‘. Psat bez klavesnice (Klavesnice na obrazovece)

Zadévat klavesové zkratky stisknutim jednotlivych klaves
(Jednim prstem)

f‘:‘j Pokud omylem zméacknu klavesu nékolikrat, ignorovat
nadbyteéné Ghozy (Filtrovani klaves)

‘ OK |[ Storno ]| Poudit

Obrazek 2.14 Jak nastavit usnadnéni pfistupu jesté pred pfihlaSenim
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zjednodusit ovladani pocitace jesté dfiv, nez se k notebooku prihla-
sime. Na prihlasovaci obrazovce je vlevo dole pritomna dvojice tlaci-
tek; to vpravo nam umoznuje zménit klavesnici, nas ale bude zajimat
levé tlacitko — Usnadnéni pristupu.

Kdyz je stiskneme, otevie se okno Snadny pfistup, které dava k dis-
pozici Sest zaskrtavacich poli¢ek napf. pro zvétSeni casti obrazovky
pomoci lupy nebo psani bez klavesnice.

Moznost zapnout usnadnéni pfistupu jiz pred spusténim pocitace
dava ohromnou vyhodu - nemusime se pozdéji prodirat celou fadou
dialogovych oken a hledat své spravné nastaveni.

Naopak odsud lze usnadnéni jen zapnout, nebo vypnout, nemame
moznost zadného upresnéni, coz nam dialogova okna davaji.
Podrobny popis téchto uprav bude nasledovat, proto je na tomto
misté uvedena jen kusd informace.

Otvirame okno Centrum usnadnéni pristupu

Nejdfive si otevieme okno Centrum usnadnéni pristupu, je pro nas
branou pro nastaveni extrémniho rozliSeni a dal$ich moznosti pro ty,
kterym nevyhovuji dosavadni moznosti nastaveni. Jednd se prede-
v$im o zdsadni zmény pii praci s klavesnici i mysi a dalsi, extrémni
moznosti zobrazeni.

1. Stiskneme vlevo dole na hlavnim panelu tlac¢itko Start.

2. Jedeme mysi (bez stisknutého tlacitka) nahoru a pak doprava
a zastavime na polozce Ovladaci panely, tato polozka je zvyraz-
néna, zobrazi se popisek a v horni ¢asti nabidky Start se zobrazi
ikona - viz obrazek 2.8.

3. Stiskneme levé tlacitko mysi. Otevie se okno Ovladaci panely.

4. Na plose okna klepneme na polozku Snadny pristup. Zobrazeni
okna se zméni do podoby obrazku 2.9.

5. Ted klepneme na polozku Centrum usnadnéni pfistupu. Okno
se zméni do podoby jako na obrazku 2.16. Odsud jsou dostupna
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= e |
@v@ » Ovlddaci panely » Snadny piistup » - "‘1| ‘Htedar ;J‘

Hlavni ovlddaci panel ST
@ Centrum usnadnéni pfistupu

n a Gdriba Systém Windows navrhne nastaveni Optimalizovat vizudlni zobrazeni Nahradit zvuky vizualnimi tipy

Zménit zplsob price s my$ | Zménit zpdsob prace s kldvesnici

% Speech Recognition Options

Spustit rozpoznavani fe€i | Nastavit mikrofon

Poslednidlohy

Zmeénit zpdsob price s
kladves:

Zmeénit zpdsob prace s mysi

Mahradit zvuky vizualnimi tipy

Obrazek 2.15 Centrum usnadnéni pfistupu

vSechna nastaveni a predev$im ty nejdilezitéjsi nastroje, s nimiz
se nyni postupné sezndmime.

Poznamka: Pokud mate ve svém notebooku Windows XP, najdete v okné
Ovladaci panely ikonu MoZnosti usnadnéni. Poklepete-li na ni, otevie se
stejnojmenné okno, které sice nabizi urcité vylep3eni, nikoli viak v takovém roz-
sahu jako Windows Vista.

Odsud budeme vychazet pii dal$ich nastavenich v této kapitole, pro
otevieni okna Centrum usnadnéni ptistupu vidy pouzijeme vySe

popsany postup.

Zvétsujeme vyrez obrazovky pomoci lupy

Vychdzime z okna Centrum usnadnéni pristupu. Jakmile klep-
neme na polozku Spustit nastroj Lupa, za¢nou se na displeji dit véci.
Predev$im se zobrazi dialogové okno Lupa, kde miizeme nastavit
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wv@ » Ovladaci panely » Snadny piistup » Centrum usnadnéni piistupu = ‘ 5 ‘ |Hiedat fad ‘

Zjednodusit ovladani poditace
Enit nastaveni pro spravu
Rychly pfistup k béznym néstrojam
Nastroje v této &dsti vam mohou pomoci, abyste mohli zaéit.

Systém Windows tento seznam automaticky pfecte a projde. Zvyraznény néstroj vyberete stisknutim

mezemiku.
[]Vidy éist tuto &ast nahlas [ vidy prohledat tuto £ast
Eﬂ Spustit nastroj Lupa “_E‘J Spustit nastroj Narrator B
Q. Spustit funkci Klavesnice na r Nastavit funkci Vysoky
obrazovce " kontrast

‘;' Nevite jisté, kde zacit? Ziskat doporuceni, jak usnadnit ovladani poéitace
Prozkoumat viechna nastaveni
Pouijete-li toto nastaveni, spusti se automaticky vidy, kdyZ se piihlasite k poéitadi.

y Poufivat pocitaé bez obrazoviy

Optimalizovat pro slepotu
@ Mastavit zfetelnéjii zobrazeni
L Optimalizovat zebrazeni
‘& Poutivat pocitaé bez myii nebo kavesnice

Mastavit alternativni vstupni zafizeni

Obrazek 2.16 Jak zjednodusit ovladani pocitace

detaily, ale hlavné se pod hornim okrajem displeje objevi podlouhly
ramecek, v némz mtzeme vidét to, co pravé délame, mnohona-
sobné zvétsené. Pravda, je to jen detail obrazovky, ale miize nam
neuvéritelné pomoci v marném usili rozpoznat, co to tam vlastné
je za pismenka. V tu chvili se mtze obrazovka podobat situaci na
obrazku 2.17, kdy za pomoci lupy pisu tyto radky.

Jisté, bude to chvili trvat, nez si zvykneme, Ze vidime jen cast okna,
ale mnohdy to je jedind rozumna cesta, jak s pocitacem vlastné
pracovat.

Dialogové okno Lupa nam umozni vzhled a umisténi lupy upfesnit,
najdeme zde tyto moznosti:

V zakladnim nastaveni, které je uplatnéno i na obrazku 2.17, je vse
zvétSeno dvakrat, ale lupa umoznuje zobrazit daleko vétsi detaily.

K tomu slouzi rozeviraci seznam Méritko, ktery ma rozsah od jedné
az do 16nasobného zvétSeni. Pri nastaveni postupujeme takto:
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Lupa e i s . 112
[} 2
= e - L » ’5745‘3
lile klepnete na polozku Spustit nastr|fcat ,
2vSim se zobrazi dialogové okno Lupef . {*= =
r . . - ' P AN
1ornim okrajem displeje objevi podloyfEzg v
o s o 2 TR [¥] Minim alizovat pri spusténi
e, to mnohonasobneé zvétsené. Pravda
":" = = e £ £ Mémko
2 [[]Invertovat barvy

- Jakmile klepnete na poloZku Spustit nastroj Lupa, zatnou se na displeji dit Ukt
= Predevsim se zobrazi dialogové okno Lupa, kde miiZete nastavit detaily, ale Y rotvene )

Z pod hornim okrajem displeje objevi podlouhly ramedek, v némz mitete vide{| 7o
5 délate, to mnohondsobné zvétSené. Pravda, je to jen detail obrazovky, ale m{g
~ neuvéfitelné promoci ve vasem marném Usili rozpoznat, co to vlastné tam je Sledovan

Zvetit oblast kolem ukazatele

Zvetsit ablast kolem kurzoru
Klavesnice

Zvétiit oblast u upravovaného

Klavesnice na obrazovce textu
s
: Napovéda Skiyt
=a[E= o ¢ | i
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Obrazek 2.17 Pouziti nastroje Lupa

1. Stiskneme tlacitko se Sipkou smétujici [Frm E=fey x|
dolt, rozevte se nabidka seznamu. Soubor Prikazy Napovéda

Moznast

2. Bez stisku tlacitka jedeme ukazatelem

.. o , Minimalizovat pii spusteni
mys$i po seznamu doli a zastavime na

vybrané hodnoté. Presentace
3. Stiskneme levé tlacitko mysi, vybrana Flimertc b
hodnota se zobrazi v poli seznamu - @ ukore 3,
viz obrazek 2.18. poleta) SE ]
» Okno Lupa lze umistit k libovolnému Stedoveni
okraji obrazovky. Velmi snadno je pre- vt Q -
suneme jinam, kdyzZ si vybereme nék- i
terou z polozek v rozeviracim seznamu Ezvéeiy he
Poloha ukotveni - viz obrazek 2.19. T

» Kdyz zru$ime zaskrtnuti policka
Ukotvené (klepnutim), mizeme celé
okno stéhovat po obrazovce jako kazdé

jiné okno a tahem za okraje ménit Obrazek 2.18 Jak zménit
nastaveni méfitka zobrazeni lupy
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jeho velikost a tvar, takze v extrémnim
pripadé muze okno Lupa zabirat tieba
i vétsinu obrazovky.

Co je bilé, miize byt i ¢erné, a naopak.
Pro nékoho je vyhodnéjsi, kdyz cte
bily text na tmavém podkladé, pak se
hodi zaskrtnout policko (klepnutim)
Invertovat barvy.

Dialogové okno Lupa samoziejmé pii
praci prekazi, proto se ho muzeme
snadno zbavit, kdyz stiskneme tlacitko

[ Bl Lupa

m@g

Soubor  Piikazy MNapovéda
Maznost

Minimalizovat pii spusténi

Prezentace

|7 Invertovat barvy
Ukotvené

Poloha uketveni:

Obrazek 2.19 Jak nastavit
podminky pro praci s lupou

Skryt. Je vSak pfi praci s lupou stale otevieno a najdeme je
jako tlacitko na hlavnim panelu Windows. MuzZeme je nechat

skryt vzdy hned po otevieni lupy,
kdyz zaskrtneme (klepnutim) poli¢ko
Minimalizovat pri spusténi.

A ted jde jesté o to, co ma lupa vlastné
zvyraznovat, coz lze nastavit v poli
Sledovani - viz obrazek 2.20. Ve vycho-
zim stavu jsou zde zaskrtnuty vSechny
polozky, coz znamend, Ze lupa bude
sledovat ukazatel mysi, ale jakmile se
dame tfeba do psani, ihned se presté-
huje a bude zvétsovat to, co vyvadime
s klavesnici.

1. Klepneme na okno lupy.

Stiskneme klavesu (Alt) a drzime.
Stiskneme klavesu (F4 ). Lupa se zavie.

Mizeme uvolnit stisk klaves.

Sledovani
Zvétiit oblast kolem ukazatele

Zvétsit ablast kolem kurzoru
klavesnice

Zvétiit oblast u upravovanéha
textu

[ mapoveda | [ syt

L

Obrazek 2.20 Jak nastavit, co

ma lupa sledovat

4

Jestlize uz nechceme s lupou pracovat, stiskneme zaviraci tlacitko
v zahlavi okna; toto tlac¢itko nékdy neni dostupné. Pak lupu zavieme
takto:
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Tip: Rezim lupy rovnéz ukon¢ime, kdyZ stiskem zaviraciho tladitka zavieme
dialogové okno Lupa.

Piseme na klavesnici na obrazovce

Mohou nastat okolnosti, které nam zabrani pracovat uspésné s kla-
vesnici. Pak se nam muze hodit, budeme-li psat pfimo z obrazovky,
a to za pomoci mysi.

Systém nam podle potieby zobrazi klavesnici. Vyjdeme opét z okna
Centrum usnadnéni pristupu (obrazek 2.16). Zde klepneme na
polozku Spustit funkci klavesnice na obrazovce. Zobrazi se kreslena
verze bézné klavesnice stolniho pocitace jako na obrazku 2.21.

Tato klavesnice je od této chvile pfitomna na obrazovce trvale;
pravda, trochu prekazi, ale zato md nepfetrzité informace o pohybu
textového kurzoru. At je aktivni kterékoli okno, at piSeme text, edi-
tujeme tabulku, nastavujeme parametry v dialogovém okné, vzdy je
po ruce a ¢eka na kontakt s mysi.

7 Notebook pro seniory.doc (jen pro &tent) - Microsoft Word lglm

: ZzTucne | Palatino Linotype :_10,5

[L]i L 20 3 4 5 1B 1 T oG 19 110 1 1l 1 12+ 1 13+ 1 14+ 1 15 =

- Systém vam podle potfeby zobrazi klavesnid, kdyZ vokné Zjednodusit ovladani

pocitace klepnete na polozku Spustit funkd klaivesni|ce na obrazovce.

o g Klavesnice na obrazovce o |E &

- Soubor Klavesnice Nastaveni Népovéda

= esc! F1| F2| ;3| Fa [ 5| Fe | F7| F8 [ Fa | F10 F11| F12] psc|slic |brk Bl

LS S rpasa

- cl+lelslelelz]lola]lile]l-=]"1 bep Jins|tm A E

q‘- tab Jq|lwlelr jJtjzjulilJo]jplal]) o del 7]18]9

B lock [a]|sJalflolnlilc]i Jols] e alsls]”

v shit .lylxlclvlblnlnl.l. - | sh 1+ 1] 2 3m
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.
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.
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Obrazek 2.21 Pouziti ndstroje Kldvesnice
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Pravda, tato klavesnice je trochu odlisna od klavesnice notebooku,
ma ale soucasné i jednu velkou vyhodu - ma vpravo vyclenénou
numerickou ¢ast, takze jiz mizeme v pohodé psat Cislice jako na
kapesni kalkula¢ce nebo na mobilnim telefonu (zpravy SMS vsak
posilat nedovede).

Dtlezité je, abychom si hlidali kurzor, pfi nékterych operacich s okny
totiz zmizi a aktivni jsou jiné funkce. Takze pfed psanim - klepnout
na text a dopravit kurzor na spravné misto.

Poznamka: Kdyby v danou chvili neslo psat do Zadného okna, zobrazi se na
misté vybrané kldvesy popisek, ktery vas na tuto skutecnost upozorni.

Stru¢né si nyni fekneme, jaké moznosti ndm kreslend klavesnice
dava:
» Najedeme-li ukazatelem mysi na klavesu, zvyrazni se modrou
barvou.

» S malymi pismeny to je jednoduché, prosté stiskneme klavesu
s pismenem.

» Pokud bychom klavesu podrzeli déle, nenastane tzv. opakovaci
efekt jako na bézné klavesnici; pro napsani kazdého znaku se
zada jeden stisk.

» Chceme-li napsat velké pismeno, nejdiive stiskneme klavesu
(Shift). Volime tento postup:

1. Klepneme na klavesu (Shift). Ziistane zvyraznéna.
2. NapiSeme pismeno, tfeba p nebo a.

3. Do textu se vlozi velké P nebo velké A. Klavesa po-
hasne.

» Pro trvalé psani velkych pismen je tady pritomna klavesa

Caps Lock ),

> Cisla se pi$i v pohodé z numerické Casti klavesnice, jsou zde
navic kldvesy pro matematické symboly - (1), (2}, (¥) (kréit) a
(déleno).
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» Pro ovladani programu pomoci klavesovych zkratek se daji
klavesy stisknout postupné. Tak napfiklad pro vlozeni vybrané
oblasti do schranky se pouziva klavesova zkratka (Ctri}+(C).
Postup by pak byl nasledujici:

1. Klepneme na klévesu (Ctrl), zlistane zvyraznéna.
2. Klepneme na klévesu (C).
3. Vykond se, co je potieba, a zvyraznéni zhasne.

Pro nastaveni moznosti klavesnice na obrazovce slouzi nabidka, ktera
je umisténa pod zahlavim okna. Pracujeme s ni takto:

1. Klepneme na polozku nabidky, kterou chceme pouzit, napt.
Klavesnice. Rozevfe se roleta s prikazy.

2. Najedeme ukazatelem mys$i na konkrétni prikaz, tfeba Béiné

rozlozZeni.
3. Stiskneme levé tlacitko mysi; prikaz se vykona.
[ # Klavesnice na obrazovce E@g
Soubor [?la'vsnice] Nastaveni MNépovéda
escl| F1 @ Roziifend kldvesnice F3 | F10§ F11} F12 psc| slk || brk | pup
2 Standardni klavesnice i al=1" bksp r1-1- fie
tab—)  Béiné rozlozeni i folofals - N7z]z]lo]+]m
lock | @ RozloZeni do blokd kQil o] § ent 4| 5| 6 |del |end
:': ® 101 klaves an :' = l’hl:i" ; 2 :‘ i K=
102 klaves — 4 s

106 kldves

Obrazek 2.22 Jak pouzivat nabidku kreslené klavesnice

Poznamka: Nabidku Ize aktivovat stiskem klavesy (F10), ale ze skute¢né klaves-
nice, déle se pak pouziva kurzorovych Sipek a klavesy pro potvrzeni pfika-
zu. Ale z kreslené klavesnice nelze stisk tlacitka k tomuto Gcelu pouZit.

Nabidka kreslené klavesnice poskytuje tyto moznosti:

» Ve vychozim nastaveni se zobrazuje klasicka rozsifena kla-
vesnice se 101 klavesami. Jsme-li navykli na jinou klaves-
nici, mizeme si ji zménit pfikazem z nabidky Klavesnice.
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K dispozici je Standardni klavesnice (bez numerické casti),
klavesnici lze rozdélit do samostatnych bloki a muzete také
zménit pocet klaves.

Z nabidky Nastaveni lze ur¢it, Ze okno kldvesnice bude vzdy
navrchu a ze se ozve Zvuk klepnuti pfi stisku klavesy.

Na této klavesnici lze psat i prostym najetim na klavesu. Pro
tento pripad je tfeba otevfit zadanim prikazu Nastaveni >
Rezim zapisu dialogové okno. V tomto okné nastavime prepi-
nac do polohy Vybrat ukazanim. K tomu je tfeba v rozeviracim

seznamu Ukazovat nejméné nastavit ¢as, ktery bude notebook
povazovat za stisk klavesy. Kdyby byl tento cas prilis kratky, tak
by stiskl klavesu pri kazdém pohybu mysi, naopak pri prilis
dlouhém case by mohl tento interval zdrzovat. Jiné casy nez
pfedem urcené bohuzel nastavit nelze. Hernim zafizenim, které
je v tomto okné zminéno, se mysli joystick (¢teme dzojstyk),
uréeny pro stfelbu na rizné cile. Pokud nejsme vasnivymi hraci
her, asi toto zafizeni mit nebudeme.

ReZim zapisu M

© Vybrat Klepnutim

Ukazovat nejméné: 1,00 sekund -

{0 \lybrat hemim zafizenim nebo klavesou

nterval sledovani - UpFesnit..

(o ] [ somo |

Obrazek 2.23 Pouziti nastroje Klavesnice

Tip: Kdybyste si chtéli kldvesnici na obrazovce trochu zkréslit, mizete zadat pfi-
kaz Nastaveni -> Pismo a pouZit na symboly klaves jiny typ pisma nebo jinak
zménit jeho format.



Kapitola 2 - Aby se nam s notebookem dobre pracovalo

Zvyraziiujeme obrysy na obrazovce funkci Vysoky kontrast

Neékdy se muze hodit, kdyz vSe na obrazovce bude mnohem vyraznéjsi
nez pti bézném zobrazeni, zejména obrysy oken a tlacitek, a rovnéz
neuskodi, kdyz se zvyrazni i pismo. Systém umoziluje pfepnout zob-
razeni do rezimu vysokého kontrastu. Chceme-li si jej vyzkouset, pak

stiskneme klavesovou zkratku (At)+(Shift}+(Prt Sc). Je to slozity hmat:

1. Stiskneme kldvesu (Alt) ukazovakem levé ruky a drzime.

2. Prostiedni¢kem levé ruky stiskneme kldvesu a drzime
rovnéz.

3. Pravou rukou stiskneme klavesu a uvolnime vse.

4. Vzapéti se otevie dialogové okno, které nas informuje o tom,
co jsme si pravé rekli, a umoznuje zménit nastaveni - viz
obrazek 2.24.

Toto okno je ochranou pro pripady, Ze byste tuto klavesovou
zkratku stiskli omylem, coz se miize docela dobfe stat.

() Funkce Vysoky kontrast [E=REE

Cheete zapnout funkci Vysoky kontrast?

Funkce Vysoky kontrast ziedneduduje cteni infermaci na obrazovce pouZitim
zvlatniho barevného schématu systému, Stisknutim levé klavesy Shift, levé klavesy
Alt a klavesy Print Screen zapnete funkei Vysoky kontrast,

Chcete-li zakdzat klavesovou zkratku, prejdéte na stranku Centrum usnadnéni
pristupu.

Rl

Obrazek 2.24 Zapiname funkce Vysoky kontrast

5. Kdyz stiskneme tlac¢itko Ano, dojde k prevratnym zménam,

podobnym, jaké mizete zaznamenat na obrazku 2.25, kde je
pohled na internetové stranky nakladatelstvi.

Co bylo bilé, je ted ¢erné, co bylo cerné, je ted bilé a co bylo barevné,
zlistalo barevné, coz znamena, Ze obrazki a jiné grafiky se tato zména
nijak nedotkla.
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f: Microsoft PowerPoint 2007 Hotova FfeSeni - Computer Press, a s. - Windows Internet Explorer
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Microsoft PowerPoint 2007
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Josef Pecinovsky
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369 Sk
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programy CP

Obrazek 2.25 Obrazovka s vysokym kontrastem

Chceme-li nastavit parametry vysokého kontrastu, a vibec i dalsich
moznosti usnadnéni, v okné Centrum usnadnéni pristupu (viz
obrazek 2.16) klepneme na polozku Nastavit funkci vysoky kontrast.
Otevre se okno Nastavit zietelnéjsi zobrazeni — viz obrazek 2.26.

Zde miizeme pomoci zaskrtavaciho policka zapnout, nebo vypnout
zminénou klavesovou zkratku. Je-li tato zkratka vypnuta, zminény
stisk kldves nevyvold zadnou akci.

% Tip: Policka zaskrtnete nebo zrusite jejich zaskrtnuti, kdyZz do malého obrysu
klepnete.

Pokud nechate tuto funkci zapnutou, jsou tu k dispozici dalsi dvé po-
licka:
» Dialogové okno, které nas varuje pii zapnuti funkce Vysoky
kontrast, se bude zobrazovat, zaskrtneme-li policko Zobrazit
upozornéni pri zapnuti nastaveni.
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@@v @ « Nasta_vit zietelnéjsi zobrazt_er_wi - _‘_‘7 | | Hledat e 2 |

NastavitU ZTETET ICJDI ZUUTaZeTmm
PouZijete-li toto nastaveni, spusti se automaticky vZdy, kdyz se pfihlasite k pocitaci.

Funkce Vysoky kontrast
Vybrat barevné schéma Vysoky kontrast

Zapnout nebo vypnout vysoky kontrast pri stisknuti levé klavesy Alt + levé klavesy Shift + kladvesy Print E
Screen

PouZiti klavesovych zkratek k nastaveni usnadnéni pfistupu:

Zobrazit upozornéni pii zapnuti nastaveni

Prehrat zvuk pfi zapnuti nebo vypnuti nastaveni {

Mechat si text a popisy €ist nahlas
Zapnout nastroj Narrator

Program Narrator ¢te nahlas jakykoli text na obrazovce. Budete potfebovat reproduktory.

[7] Zapnout funkej Popis zvuku

Nahlas popsat, co se odehrava ve videoklipech (je-li to mozZné)

Obrazek 2.26 Nastaveni podminek moznosti usnadnéni

» Ma-li pfitom zaznit doprovodny zvuk, zaskrtneme policko
Piehrat zvuk pri zapnuti nebo vypnuti nastaveni.

Jak pouzivat Narrator, program, ktery umi cist

S tim ¢tenim zminénym v nadpisu to zas neni tak zhavé, protoze ces-
tina nepatfi pravé mezi svétové jazyky. Ale kdyz ndm bude systém
nahlas rikat, kterou klavesu jsme pravé stiskli, mozna, ze nam to po-
muze, i kdyz to bude fikat anglicky.

K tomu potfebujeme, aby nds notebook umél prehravat zvuky, coz je
ale u modernich pfistrojii samozfejmosti. Kdybychom ale slyseli jen
ticho, je docela dobfe mozné, ze je zvuk stazeny. Tak si jej ozivime.
1. Klepneme v systémové oblasti hlavniho panelu (vpravo) na ikonu

Hlasitost.

2. Podivame se, zda tlacitko Ztlumit neni doplnéno symbolem
dopravni znacky zakaz vjezdu. V tom pripadé tlacitko Ztlumit
stiskneme.
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3. Zkontrolujeme polohu jezdce, mél by byt
zhruba uprostred sloupce nebo jesté vys.

4. Jestlize je jezdec prili$ nizko, uchopime jej, coz
znamena, Ze na néj najedeme a stiskneme levé
tlacitko mysi, které drzime.

5. Posuneme my$ smérem nahoru, jezdec zméni
polohu.

6. Uvolnime stisk mysi.

Narrator zapneme z okna Centrum usnadnéni
pristupu (viz obrazek 2.16), kde klepneme na
polozku Spustit nastroj Narrator. Aniz by na co
¢ekal, hned zacne zenskym hlasem diskutovat;
zatim mu ale nevénujeme pozornost.

Obrazek 2.27
Nastaveni hlasitosti

Po zapnuti nas Narrator vyzve, abychom [ & nerseor s
nainstalovali vhodny jazyk, ale zadnou || Nersstie e srerctuteny et e odpois
jinou moznost nam nedava. Proto okno

zavieme stiskem tlacitka Zavrit.

Obrazek 2.28 Narrator vyzyva

Po zavfeni okna s vyzvou se otevie okno razek
k vybéru jazyka

Program Microsoft Narrator. Zde mame
k zagkrtnuti ¢tyfi volby, opravdu dulezité
jsou prvni dvé; klepnutim vlozime do policka zatrzeni, ¢imz funkci
zapiname:

» Kdyz je zaskrtnuté policko Echo zvuki klavesnice, Narrator
opakuje stisk klaves. Znamenad to, ze budete porad slyset, co
pisete.

» Tlacitko Rychla napovéda spusti anglickou prednasku o daném
programu.
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& Program Microsoft Narrator E@u

Soubor Predvolby Népovéda

Program Narrator bude v pribéhu
navigace pomoci kldvesnice nahlas
predditat obsah zobrazeny na
obrazovce.

Hlavni nastaveni programu
Narrator

[¥] Echo zvuki kldvesnice
[¥] Oznamit zpravy systému
[] Oznamit upozornéni posouvani

[E] Spustit minimalizovany

| Rychianapovéda | [ Nastavenihlasu | | Ukeneit |

Obrazek 2.29 Nastaveni aplikace Narrator

» Kdybychom chtéli zménit hlas a prodlevy, stiskneme tlac¢itko
Nastaveni hlasu a otevie se dialogové okno jako na obrazku
2.30. Rozhodné se zde vyplati zpomalit rychlost ¢teni z ptivodni
hodnoty 5 aspon na hodnotu 4, mozna i na 3. Nastaveni hlasi-

tosti a vysky jsou uz jen kos-

metické zalezitosti.
Zapnuty Narrator je uzitecny pie-
devsim pfi psani znak a Cislic, po
stisku klavesy nasleduje okamzita
odezva. Obcdas nam precte nasta-
veni v dialogovém okné a nékdy
ma snahu ist i text v okné, tfeba
v internetovém prohlizeci, ale je
dost obtizné jej umravnit, aby cetl,
co ma. Navic zjistime, Ze notebook
je pékné uzvanény.

t Nastaveni hlasu - program Narrator M

Vybrat hlas

Microsoft Anna - Eng :d States)

Nastavit rychlost [4 - ]
Nastavit hlasitost (9 -]
Nastavit vjsku 5 -

[ 0K i ’ Storno ]

Obrazek 2.30 Jak zménit rychlost ¢teni
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Dilezité: Zapnuty Narrator znemoziiuje praci s kldvesovymi zkratkami s prefa-
dovacem (Ctrl), tato klavesa totiZ zapina a vypina Cteni. Rovnéz zablokuje psani
Ceskych znakii s hackem. Obecné je mozné Fict, Ze s Narratorem je vic potizi nez
uzitku.

Nastavujeme zretelnéjsi zobrazeni

Okno Nastavit zretelnéjsi zobrazeni otevieme z okna Centrum
usnadnéni pristupu (obrazek 2.16) klepnutim na polozku Nastavit
zietelnéjsi zobrazeni. Okno se zméni do podoby obrazku 2.31.

Celé okno obsahuje pomérné dlouhy seznam nastaveni; je logické, ze
si pro své potieby zvolite patrné jen nékteré. O vysokém kontrastu
byla uz zminka vyse; projdéme se oknem dale. O zapnuti nebo zru-
$eni funkce rozhodneme vlozenim, ¢i zru§enim zagkrtnuti — klepnu-
tim mys3i na policko.

» Predev$im se tu nabizi moznost zvyraznit vybrany obdélnik.

Tim se mysli urcité oblasti v dialogovych oknech, ale vyuziti
této funkce je tak trochu sporné.

» Mnohem zajimavéj$i je moznost nastaveni tloustky blikajiciho
kurzoru, zejména v textovych editorech a ve vstupnich polich

%v@ « Nastavit zfetelnéjsi zobrazeni = “1| ‘ Hledat

TZOTIIRI TG JT TIG JoaTToTT O ZITTEITT T VO ITRGIT

.-.:-.-Ehu
o)
]

Usnadnit ¢teni informaci na obrazovce
Upravit barvy a prihlednost okrajd oken.

Upravit nastaveni vizuaInich efektd

}E Zobrazovat vybrany obdélnik silnéji

v
Nastavit oustku blikajiciho kurzor: (4 | Nanled: [ ] |

Vypnout viechny nadbytecné animace (pokud je to moZné)

m

Odebrat snimky pozadi (pokud je to moZné)

Viz také

[ Uzt |[ stome ][ Pouzit |

Obrazek 2.31 Jak usnadnit ¢teni na obrazovce
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dialogovych oken vam pak mtize blikat pekné tlusta ¢arka a pak
uz ji urcité uvidime.

» Odebrani nadbyte¢nych animaci a snimkid pozadi se tyka
Internetu, kde je téch animaci nejvic. V praxi ndm toto nasta-
veni asi prili§ nepomtize.

Jak Uspésné Setrit enerqii

Samotna konstrukce notebooku nds nuti vytrvale myslet na to, ze
pracujeme s pristrojem na baterie. Jestlize sedime doma, v restauraci,
v hotelovém pokoji, u pfritele, je nanejvys pravdépodobné, ze tam je
také zdroj elektrické energie. Nevahejme a pfipojme notebook do za-
suvky, samoziejmé pres zdroj.

Tim mame o jednu starost méné, a navic se nam automaticky dobiji
baterie, kterou mtizeme pozdéji moc potrebovat.

Provozujete-li notebook jen na baterie, je situace horsi. Je tieba,
abychom si vytrvale hlidali, jak dlouho jesté vlastné miizeme nechat
notebook zapnuty. K tomuto ucelu najdeme v systémové oblasti hlav-
niho panelu ikonu kontroly napdjeni. Najedete-li na ni ukazatelem

mys$i, zobrazi se stru¢nd zprdva. Soucasné zde najdeme informaci

o aktualnim schématu napdjeni (zde Rovnovaha).

Meéli bychom védét, jak dlouho vydrzi nas notebook pracovat jen
s bateriemi, zpravidla to byva kolem dvou az tfi hodin. Je-li baterie
star$i, tento Cas se zacina kratit.

Jakmile na ikonu kontroly napdjeni

klepneme, otevfe se okno umoznujici ﬁ PIné nabito (100%)
zékladni zmény rezimu spotfeby -

Rovnovéha, GSPOI‘H}” reiim, VYSOk)” | Aktudini schéma napajeni: Rovnovéha .
vykon. Vybérem jedné z téchto moz- |EEESIIRERERCIN  (ml B
nosti (klepnutim na krouzek prepi- i

naée) zménime rezim napéjenl'_ Obrazek 2.32 Kontrola stavu baterie

Kromé toho zde najdeme tfi prikazy,
které klepnutim zpfistupni $irsi moznosti nastaveni fizeni spotieby
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» Informace o moznostech uspory energie — otevie okno napo-
védy, kde jsou k dispozici drobné rady, jak uspofit ener-

gii. Vétsina z téchto
pokynli je zminéna
i v nasledujicich
odstavcich.

» Dalsi moznosti napa-
jeni — otevie okno,
v némz lze poho-
dIné nastavit rezim
napajeni.

» Centrum nastaveni
mobilnich zafizeni -
otevie okno stejného
jména, které je roz-
cestnikem k jednotli-

ﬁ PIné nabito (100%)

Vyberte schéma napéjeni:
(@ Rovnovaha
(@) Usporny reim

() Vysoky wykon

Informace o moznostech Uspory energie
Dalsl moZnosti napajeni
Centrum nastaveni mobilnich zafizeni

m
% Bez nazvu - M...

Obrazek 2.33 Zména nastaveni reZimu spotieby
z hlavniho panelu

vym nastavenim pro usporny provoz.

Nyni trochu odboc¢ime. Zakladnim oknem, které zpfistupni vSechna
nastaveni prenosnych pocitaci, je Mobilni pocitac. Otevieme je

takto:

1. Stiskneme vlevo dole na hlavnim panelu tlacitko Start.

2. Pohybujeme mysi (bez stisknutého tlacitka) nahoru a pak doprava
a zastavime na polozce Ovladaci panely, tato polozka je zvyraz-
nénd, zobrazi se popisek a v horni ¢asti nabidky Start se zobrazi

ikona - viz obrazek 2.8.

3. Stiskneme levé tlacitko mysi. Otevie se okno Ovladaci panely.

4. Na plose okna klepneme na polozku Mobilni pocitac. Zobrazeni
okna se zméni do podoby obrazku 2.34.

Z tohoto okna lze vlastné nastavit vSe, ¢im se notebooky aspon tro-
chu odlisuji od stolnich pocitacti. Nas budou predevsim zajimat dvé
polozky — Centrum nastaveni mobilnich zafizeni a MoZnosti napa-
jeni. Tu druhou moznost zvolime pravé ted.
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Hlavni ovladaci panel

Centrum nastaveni mobilnich zafizeni
" Upravit bézné pouZivané moznosti nastaveni mobilnich zafizeni
Upravit nastaveni pfed prezentaci | Pfipojit k projektoru nebo jiné externi obrazovce

\@ MoZnosti napajeni

udrzba

Zménit nastaveni baterii | Po probuzeni poéitace poZadovat heslo
ShEy Nastavit pfechod do reZzimu spanku | Zménit akce tlacitek napajeni
Mobilni pogitad Zmeénit akci provadénou pii zavieni krytu

Individualni nastaveni
Zménit spofi¢ obrazovky | Zménit pozadi plochy | Upravit nastaveni pied prezentaci

Nastaveni pocitace Tablet PC
Zménit orientaci zobrazeni

Pero a vstupni zafizeni
Zménit nastaveni pera tabletu

@ ™ & B

Centrum synchronizace
Synchronizace s ostatnimi poditaci, mobilnimi zafizenimi nebo sitovymi sloZzkami
Zobrazit vysledky synchronizace | Vyfesit konflikty synchronizace

== = — = =

Obrazek 2.34 Okno nastaveni mobilniho pocitace

Nastavujeme rezim napajeni

Okno Moznosti napajeni se otevre tak, aby umoznilo nastavit plan
napdjeni — viz obrazek 2.35. Na prvni pohled pusobi jednoduse, az
fadné, a pritom muize rozhodujici mérou prispét k délce casu, ktery
budeme moci stravit s notebookem provozovanym jen na baterie.

Pokud s notebookem pracujeme, je vlastné lhostejné, jaky rezim na-
pajeni je zvolen, on si prosté odebira proud z baterii nepretrzité, jinak
to nejde. Dilezité je, co se vlastné ma stat, kdyz nechame notebook
notebookem a jdeme se na chvili vénovat jiné ¢innosti.

Notebook umi rozpoznat necinnost a zacne se podle toho chovat.

Existuji tfi zakladni a predem nastavené plany napdjeni, s nejvétsi
pravdépodobnosti je nastaven rezim Rovnovaha. Planem napdjeni se
rozumi celd sada opatfeni, které maji jediny cil - umoznit za danych
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g@ﬁ‘u » Ovladaci panely » Hardware a zvuk » MoZnosti napajeni @ "‘1 ‘ ‘ Hledat

[
D
&’DE

Nastaveni hesla po probuzeni 3 g
A Vybrat plan napajeni

Plany napajeni vdam pomohou maximalizovat vykon pocitace nebo udetfit energii. Plan aktivujte tak, Ze

ho vyberete, nebo zvolte plan a pfizpisobte jej zménou jeho nastaveni napajeni. Zobrazit dalsi

informace o plénech napajeni

. i Plany zobrazené u méfice baterie
Nastaveni vypinani displeje

7 @ Rovnovaha ¢ ZvotnosttateTe— s
Nastaveni rezimu spanku Zmeénit nastaveni planu Vykon: @@
Dalsi odkazy ( ]Uspumy reZim Zivotnost baterie: @@seee
Zménit nastaveni planu Vykon: @@
Individualni nastaveni
Centrum nastaveni mobilnich () Vysoky vykon Zivotnost baterie: 88
zafizeni Zménit nastaveni planu Vykon: #aseed

UZivatelske Ucty

Obrazek 2.35 Jak vybrat pldn napdjeni

podminek co nejdéle pracovat jen s bateriemi, ale soucasné tak, aby
nas to co nejméné obtézovalo.

Nejlepsi by jisté bylo, kdyby se po kazdych 30 vtefinach klidu no-
tebook uplné vypnul, to bychom proudu usetfili nejvic, ale asi by-
chom neudélali viibec nic, protoze by nam vypinani praci zcela zne-
moznilo. Tohle byl extrém, ale zhruba takto je tfeba k planim na-
pdjeni pristupovat.

Je tfeba rozlisovat dobu aktivity a dobu necinnosti.

» Aktivitou se rozumi cas, kdy s notebookem pfimo pracujeme;
on to pozna tak, ze dostava informace z klavesnice nebo mysi.

» Naproti tomu v dobé necinnosti od nas notebook zadny signal
nemgd; a za aktivitu nepovazuje tfeba ani prichozi zpravu elek-
tronické posty. Od okamziku, kdy naposledy sahneme na kla-
vesnici nebo mys, se zac¢ind odpocitavat cas. Jakmile uplyne sta-
noveny limit, za¢ne notebook délat isporna opatfeni. Doba ne-
¢innosti, kterou vam notebook povoli, by neméla byt ani prilis
dlouhd, ani prili§ kratka.

Existuji tyto tfi zakladni plany napéjent:
» Rovnovaha - mame k dispozici plny vykon, kdyz je potteba,

a spofime energii v dobé necinnosti.
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» Usporny rezim - notebook chce za kazdou cenu snizovat
vykon systému, coz muze vést az k nékterym nepiijemnym

omezenim.

» Vysoky vykon - pfednost ma prace pred odpocinkem, coz zna-
mena, Ze moc dlouho v tthrnu asi pracovat nebudeme.

Tabulka 2.1 podava informaci o rozdilech mezi jednotlivymi plany
napdjeni. Mize se ndm zdat, Ze mezi Uspornym reZimem a rovno-
vahou zas takovy rozdil neni, nebo mame jiné predstavy o tom, kdy
ma displej pohasnout a notebook usnout. V tom pripadé klepneme
na polozku s planem napdjeni. Otevie se okno Upravit nastaveni

planu - viz obrazek 2.36.

Tabulka 2.1 Plany napéjeni

Pls ., Napajeni z baterie Napdjeni ze sité
an napajent . . s o
Vypnout displej ReZim spanku  Vypnout displej ReZim spanku
Rovnovdha 5 min. 15 min. 20 min. 30 min.
Usporny rezim 3 min. 15 min. 20 min. 60 min.
Vysoky vykon 20 min. 60 min. 20 min. Nikdy
= g
%v‘@ <« Mobilni pocitac » MoZnosti né[{éjgﬂi » Upravitﬁnastaveni plénu 0§ | ‘,| ‘@I o) ‘
Zménte nastaveni pro plan: Rovnovaha
Zyolte nastaveni rezimu spanku a displeje, které ma pocitac pouZivat.
:i Baterie 29 Napjen ze sité
E’ Vypnout displej: I5 min v] I2O min v]
’ Prevést pocitac do rezimu spanku: |13 min - l I}O min - ]
1 minuta
2 min '
Zménit pokrodilé nastaveni napajeni 3 m?n
5 min
Obnavit wichozi nastaveni pro tento plan |10 min
5 min
25 min [ UloZit zmény ] l Storno
30 min
45 min

Obrazek 2.36 Zména nastaveni planu napajeni
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Jednotlivé ¢asy pro rozpoznani necinnosti lze nastavit ve ctyfech
rozeviracich seznamech, a to jak pro praci s baterii, tak pro praci
v siti. K dispozici jsou ¢asy od 1 minuty do 5 hodin a pak uz nasleduje
Nikdy. Volime podle vlastniho uvazeni, nastaveni potvrdime stiskem
tlacitka Ulozit zmény.

Tip: Pokud byste chtéli vratit vSe k zakladnimu nastaveni, klepnéte na polozku
Obnovit vychozi nastaveni pro tento plan.

Pohasly displej snadno pozname a probudit jej nedd zadnou velkou
praci. Staci lehky dotyk mysi nebo stisk klavesy a béhem dvou vtefin
je notebook pripraven k provozu.

Néco jiného je ovSem rezZim spdnku. Je to stav, kdy se cely notebook
vypne, s vyjimkou operacni paméti, ktera stale udrzuje spusténé apli-
kace a vase rozpracované ulohy. Tuto ¢innost pfi uvedeni do rezimu
spanku vykona notebook automaticky, pak vypada jako vypnuty.
Jakmile stiskneme tlac¢itko napdjeni, tedy se pokusite notebook
zapnout, netrva to ani déle nez par sekund a notebook je opét pripra-
ven k praci.

Povsimnéme si velkého rozdilu - po skutecném vypnuti notebooku
to trva mnohdy i minutu, nez se operacni systém opét zavede do pa-
méti a nakonfiguruje sam sebe tak, aby byl pfipraven k praci, a ne-
dava nam zadnou $anci pokracovat v rozdélaném dile, dokud sami
nespustime prislusné aplikace.

Po probuzeni z rezimu spanku mame k dispozici vée, na ¢em jsme
pracovali predtim, a ve stejném stavu, v jakém jsme to zanechali.
Miizeme pracovat ihned dal.

Reseni problému: Co kdy? ale notebook nemizeme ze spanku probudit? Tato
situace samoziejmé miiZe nastat a tady se vyplati nespéchat.

> Je mozné, Ze notebook nespi, ale je hibernovén, a pak spousténi trvd mno-
hem déle. Proto sledujeme kontrolni svétélko pevného disku — pokud pra-
videlné problikdva, je porad jesté nadéje, Ze notebook oZije, i kdyz je displej
dplné cerny.
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> Je také mozné, Ze je zcela vybita baterie, coZ se projevi tak, Ze nesviti viibec
nic. Mdme-li po ruce zdroj elektfiny, je v tu chvili lepsi jej zapnout do zasuv-
ky.

> Kdyby ve trvalo uz skutecné velmi dlouho, poslednim zoufalym opatfenim je
podrzet napdjeci tlacitko po dobu péti sekund, ¢imZ se notebook vypne, a po
néjaké chvili jej zkusit zapnout znovu.

> Jako nejhorsi moznost Ize vidét totdlni kolaps a pak pfeddme notebook
odbornik(im, ktefi uz vyrknou ortel.

Ménime nastaveni tlacitek notebooku

Ted jde o to, aby spravné reagovala prislusna tlacitka notebooku.
Jde totiz o to, zda méa notebook naptiklad po stisku tlacitka napa-
jeni usnout nebo se tplné vypnout. Sami si tedy nastavime, co je vy-
hodnéjsi.

Nékteré notebooky maji navic tla¢itko spanku, tam je tcel jasny, to
ale neznamena, ze by to nemohlo byt jinak.

A navic - notebook reaguje i na zavieni vika — ma usnout, nebo ne?
Vyjdeme z okna Mobilni pocitac — viz obrazek 2.34.

1. Klepneme na odkaz Moznosti napajeni, zobrazeni se zméni do
podoby obrazku 2.35.

2. Klepneme na polozku Nastaveni tlacitek napajeni v levém panelu

okna.

3. Otevfe se okno Nastaveni systému - definuje tlacitka napajeni
a zapne ochranu heslem.

4. Zkontrolujeme nastaveni v tomto okné. Pokud by skutecné
nastaveni odpovidalo obrazku 2.37, znamena to, Ze asi néco neni
v poradku.

Poznamka: KaZdy notebook je konstruovan jinak. Je takika vylouceno, aby
nebylo pfitomno zakladni tlacitko napajeni (vypinac), ale tlacitko reZimu spanku
miZe chybét.
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Definuje tlacitka napajeni a zapne ochranu heslem.

Zvolte pozadované nastaveni napéjeni pocitace. Zmény nastaveni provedené na této strance se vztahuji na
vsechny plany napéjeni.

Nastavenl tlacitka napajeni, tlaéitka rezimu spanku a vika

j Baterie AP Napdjen ze sité
@ Po stisknuti tlacitka napéjeni: [Reiim spanku '] [Reiim spanku 'I
Po stisknuti tlacitka reZimu = = = =
@ SpARkE [Reﬂm spanku ] [Reﬂm spanku I
fé Pfi zavfeni vika: [Reiim spanku v] [Reiim spanku vl

Ochrana heslem pfi probuzeni

@) Vyzadovat heslo (doporugeno)
Po probuzeni potitate z reZimu spanku nebude mit nikdo pfistup k va3im datim bez zadani
spravného hesla pro odemknuti poditace. Vytvofit nebo zménit heslo uZivatelskeho Uctu

(@) NevyZadovat heslo
Po probuzeni poéitate z reZimu spanku bude mit kdokoli pfistup k vasim datiim, protoZe poéitaé
neni uzaméen.

UloZit zmény ] l Storno

Obrazek 2.37 Jak nastavit tlacitka napdjeni

Vidime, Ze nastaveni se tyka hlavniho tlacitka napdjeni, tlacitka
rezimu spanku a vika notebooku. Skute¢né neni nejvhodnéjsi, aby
notebook vzdy jen usinal, co kdyz se k nému nevratime dlouhou
dobu? Opera¢ni pamét sice spotfebuje malo proudu, ale pfece jen
stokrat nic umotilo osla... Tento stav si zada zménu.
Rozevieme-li klepnutim kterykoli seznam, dostaneme tyto moznosti:
» Neprovadét zadnou akci - toto Ize pripustit nanejvys u vika
notebooku (a ani tam moc ne), v ostatnich pripadech byste si
vlastné deaktivovali tlacitko.

» Rezim spanku - notebook usne, ale operacni pamét drzi roz-
pracovany stav. Je to vychozi nastaveni pro vSechny akce. Po
zapnuti trva aktivace jen nékolik vtefin.

» Hibernace - je rezim spanku, v némz jsou vSechny rozpraco-
vané ulohy ulozeny na pevném disku. Nékdy notebook prejde do
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rezimu hibernace z rezimu spanku automaticky po ur¢ité dobé, ale
mizete nastavit, aby do néj presel ihned. Po zapnuti sice notebook
startuje skoro stejné dlouho jako po tplném vypnuti, ale obnovi
se rozpracovany stav a miizeme hned pokracovat v praci tam, kde
jsme prestali. Béhem hibernace neodebira notebook zadny proud.

» Vypnout - tuto akci lze pfisoudit snad jen zdkladnimu tlacitku
napdjeni, ale je to zbytecné, skutecné vypnuti lze pak obstarat
softwarové, zadanim prikazu z nabidky Start > Vypnout. Pfi
vypnuti se zcela vyklidi operacni pamét a po novém spusténi
najdeme v$e ve vychozim stavu a vSechny programy je opét
treba spustit a dokumenty otevfit.

Takze zalezi jen na nas, co tady zvolime. Ostatné, nejlepsim radcem
byva zkusenost, neni problém nastaveni zménit.

Pfi zméné nastaveni postupujte takto:

1. Klepneme na polozku, u které chceme zménit nastaveni, rozevie
se seznam dostupnych nastaveni.

2. Najedeme na to nastaveni, které je v danou chvili aktualni, ukaza-
tel mysi bude sledovat zvyraznéni.

3. Stiskneme levé tlacitko mysi, seznam se zavie a v poloZce se zob-
razi nové nastaveni.

4. Tuto akci Ize zopakovat u dalsich péti tlacitek.

5. Aby vse vstoupilo v platnost, je tfeba stisknout tlacitko Ulozit
zmény.

Nastaveni tlacitka napajeni, tlacitka refimu spanku a vika
j Baterie £ MNapdjen ze sité
@ Po stisknuti tlacitka napajent: [H;bemace v] [Hnbemace v]
Po stisknuti tladitka refimu = z = z
@ pankis [Reznm spanku '] [ Regim spanku - ]
Meprovidét Zadnou akci

Obrazek 2.38 Jak pfifadit tlacitku klidovy rezim

Tip: Tady oviem neplati, Ze napf. pfi otevfeni vika opét notebook probudite.
Notebook oZivite pouze stiskem napajeciho tlacitka.
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Budime notebook ze spanku

Rekneme si jesté, co se ma stdt, jakmile se pocitac probudi. Jisté, nej-
radéji bychom se bez jakéhokoli dal$iho zdrzeni dali hned do prace.
Ale ouha - co kdyz se notebooku zmocni nékdo jiny?

Ted zalezi na tom, co vSechno vlastné mame na pevném disku note-
booku ulozeno. Jestli tam mame ulozen PIN ke své platebni karté,
méli bychom zbysttit pozornost. Jestlize tam mame hesla k internet-
bankingu, chovdme se uz velice nerozumné.

Plati, Ze takto citlivé udaje do pocitace viibec nepatii, ale ono by nam
patrné i vadilo, kdyby si nékdo procital nasi korespondenci.

Co tedy s tim? Ochranme notebook alespon heslem, prolomit je
dokazou jen specialisté.

1. V okné pro nastaveni tlacitek napdjeni (viz obrazek 2.37) klep-
neme na polozku Vytvorit nebo zménit heslo uzivatelského
uctu. Otevre se okno Provést zmény uzivatelského uctu.

2. V tomto okné klepneme na polozku Zménit heslo - otevie se
okno Zmeénit heslo. Zde sice nemiizeme zménit své prihlasovaci

jméno (k tomu slouzi jiné okno), ale miizeme zménit heslo.

Zmeénit heslo

I: Sam

| ‘; @3l Administrator
24l

N1

Chranéno heslem

JestliZe heslo obsahuje velka pismena, je nutné je zadat stejnym zpisobem pfi kazdém piihlaseni.
Jak wytvofit silné heslo

<do ma svatek v den nasi svatby?

Napovéda pro heslo bude zobrazitelna pro viechny uzivatele pocitace.
Co je ndpovéda pro heslo?

E Zménit heslo

Obrazek 2.39 Jak zménit heslo

3. Do pole Aktualni heslo napiSeme ptvodni heslo; kdo je nezna,
mad smulu.

4. Do pole Nové heslo vlozime jiné heslo, které od této chvile budeme
pouzivat.
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5. Do pole Potvrdte nové heslo musime napsat toto heslo jesté jed-
nou, je to kvili ovéfeni spravnosti, a tedy v nasem zajmu. Kdyby
se obé¢ hesla lisila, je tfeba zacit znovu.

6. Mizeme také napsat kontrolni otazku nebo jiny naznak do pole
Zadejte napovédu pro heslo. Heslo se snadno zapomene, takto si
je miiZzeme pfipomenout.

7. Stiskneme tlacitko Zménit heslo. Heslo je ulozeno, pii pristim
probuzeni notebooku je budeme muset pouzit.

& DiileZité: Pokud opravdu pracujete s dilezitymi nebo choulostivymi daty,
pouZivejte tzv. silné heslo. Takové heslo nelze nijak odvodit, obsahuje mala
i velka pismena a Cislice. Priklad silného hesla je tfeba K9achNa88. Pravda, Spat-
né se to pamatuje, ale data jsou v bezpedi. A pozor — zapsat si heslo nékam na
pevny disk notebooku Ize povaZovat za neucelné.

Centrum nastaveni mobilnich zarizeni

Okno Centrum nastaveni mobilnich zarizeni (viz obrazek 2.40)
je rozcestnikem pro nastaveni vSech dtlezitych parametrti, které
umoznuji nebo usnadnuji praci s notebookem. Oteviete je z okna
nastaveni rezimu spotfeby ze systémové oblasti hlavniho panelu (viz
obrazek 2.33) nebo z okna Mobilni pocitac klepnutim na polozku
Centrum nastaveni mobilnich zafizeni — viz obrazek 2.34.

Poznamka: Vzhled tohoto okna mize byt rozdilny, zavisi na moznostech daného
notebooku. V nasem pfipadé nelze ménit jas displeje, proto zde chybi i pislusné
nastaveni, v jinych ptipadech zas miiZe chybét moZnost nastaveni externiho moni-
toru nebo bezdratové sité.
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[ Centrum nast ‘mobilnicl i el
= . Neni pfipojena
[ Ztlumit B nabrg ] Nepipojeno A ions
{100%) a1 =
2 obrazovka. g4
b A
vV
_—’ U— == - Rovnovaha - [ Vypnout bezdritovo... ] [ Pfipajit monitor
Hiasitost Stav baterie Bezdratowva sit” Externi obrazovka
® Zadne % Prezentace
synchronizaéni W ol
partnerstyi neprobiha,
[ Nastaveni §y|\chmni...] [ Zapnout
Centrum synchronizace MNastaveni prezentace
)

Obrazek 2.40 Centrum nastaveni mobilnich zafizeni

Toto okno umoznuje pfimy vstup predevs§im k nastaveni hlasitosti
(Hlasitost) a k nastaveni rezimu napdjeni (Baterie). Z toho, co by nas

dale mohlo zajimat, je zde tlacitko k eventualnimu vypnuti (zapnuti)
bezdratové sité¢ a pro ty, ktefi nasli doma dal$i monitor, je odsud

dostupné jeho nastaveni.

Co délat, kdyz nic nefunguje

Pfi praci s notebookem vas necekaji jen radosti, ale také potize.
Tim nejsou mysleny potize, které plynou z pomalého navykani na
nezvyklé ¢innosti, notebook ma jako kazdy pocita¢ své mouchy, které
plynou ze slozitosti zafizeni i slozitosti pouzivanych programd.
Nejcastéjsi zavadou je znehybnéni, zakousnuti programu. Systém tvrdi,
ze takovy program ,,neodpovida’, coz znamena, Ze je spustén, ale nerea-
guje ani na podnéty systému, ani na dotyky klavesnice a pohyby mysi.

Re3eni problému: Jestlize v okné spusténého programu opravdu nic nefungu-
je, miizeme se pokusit aplikaci ndsilné ukoncit.

1. Stiskneme klédvesovou zkratku (Ctri}+{Alt}+{Delete), je to kouzelny
trojhmat, ktery zhasne obrazovku a poskytne nabidku.

2. Z této nabidky volime klepnutim posledni polozku - Spustit
spravce tloh. (Okno Spravce uloh lze otevrit i stiskem klavesové

zkratky (Ctri}+(Shift}+(Esc).)
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3. V okné této aplikace vidime seznam spusténych tloh (programu), u té
kritické patrné najdeme poznamku Neodpovida - viz obrazek 2.41.

4, Stiskneme tlacitko Ukoncit tlohu.

5. Systém obvykle otevre dals$i okno, v némz nas upozorni na to, co
uz vime, a da nam na vybranou pockat nebo program ukoncit.

6. Klepnutim zvolime moznost Ukoncit program.

7. Chvili to jesté potrva, ale potom se okno aplikace zavie a polozka
programu z okna Spravce uloh zmizi.

Dilezité: Je mozné, ze ,zlobivy” program pdjde spustit bez potizi znovu, ale
nékdy se to nepodafi. V tom pripadé je tfeba notebook restartovat.

3

’
1% Spravce Gloh systému Windows = | B &

Soubor Moznosti Zobrazit Okna MNapoveda

Aplikace ‘Procesy | Sluzby I Wkion I SikE | Uzivatels

-

Oloha Staw

[@, Dorufend posta - Microsoft Qutlook, Spuskéno
@Hnnza - Zprava Spuiténo
ekn\hy od Grada Publishing, a.s. - Hlawni strana - ... Spuiténa
_ﬁNépady Spuskéno
g “indows DVD Maker Meodpovida

ZaETnéme 5 potitafem I¥.doc [ReZim kompatibilit...  Spusténo

}gkonfit dlahu ] [ Pfepnout ] [Nové dloha...

Procesy: 64 Vyuziti CPU: 435 Fyzicka pamét: 54%

\

Obrazek 2.41 Okno Sprévce tloh pom(iZe ukoncit, zakousnutou” aplikaci

ReSeni problému: MiiZe se stit, 7e nejde viibec nic, nepohnete mysi ani kla-
vesnici. A¢ takovy konflikt pod Windows Vista neni pfilis pravdépodobny, vylou-
¢eno neni viibec nic. Pak uz pomize jediné — notebook ndsilné vypnout a znovu
spustit. Vypnete jej tak, Ze podrZite napdjeci tlacitko po dobu nejméné 5 sekund.
Pak ndhle v3e zhasne. Chvili pockejte, aby elektronika neutrpéla Sok, a zkuste
notebook znovu zapnout. Kdyz to nepijde, Sup s nim k odbornikovi.



Co jsme se naudili

Co jsme se naucili

Tato obsahla a pomérné tézko stravitelna kapitola neni pochopi-
telné urcena k souvislému cteni. Sezndmili jsme se v ni s moznostmi
nastaveni svého notebooku tak, aby vyhovoval nasim moznostem,
nasemu naturelu a naemu zdravotnimu stavu.

Aby bylo mozné cokoli nastavit, je tfeba oteviit okno. Rozcestnikem
k nastaveni celého notebooku je okno Ovladaci panely, které ote-
vieme z nabidky Start (strana 46).

>

>

>

Pro prizptisobeni notebooku réiznym handicapim okno
Centrum usnadnéni pristupu, mizZeme je vidét na strané 57.

Pro usporu elektrické energie z baterii okno Mobilni pocitac
(strana 73).

Pro néktera nastaveni jsme pouzili okno Individualni nasta-
veni; otvira se poklepanim na ikonu Vzhled a prizpiiso-
beni (nebo z pracovni plochy mistni nabidkou) piikazem
Prizpusobit (strana 49).

Jestlize nam néktery télesny handicap brani v normalnim pouzivani
notebooku, mizeme si jeho nastaveni upravit z okna Individualni
nastaveni (strana 56) témito zpusoby:

>

>

Miizeme zménit rozliSeni (pocet zobrazenych bodt) obrazovky
z okna Nastaveni zobrazeni jako na obrazku 2.2 na strané 48.

V nabidkich a dialogovych oknech miZeme zménit velikost
pisma, a to az do extrémnich velikosti.

Ukazatelé mysi, které nabyvaji rizné tvary, mizeme zvétsit
a zvyraznit. K dispozici jsou zhruba dvé desitky schémat a raz-
nych tvart ukazatele mysi, pro béznou praci lze doporucit
schéma Zvétsené nebo Windows aero nejvétsi.

Co se tyce mysi, mlizeme rovnéz zaménit pravé a levé tlacitko,
nastavit rychlost poklepani a zménit rezim mysi na ClickLock,
kdy pro tazeni neni tfeba drzet levé tlacitko.

Z okna Centrum usnadnéni pristupu (strana 57) jsou dostupna tato
nastaveni:
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>

>

Nastroj Lupa nam ve zvétSeném ramecku ukazuje detail obra-
zovky, bud v okoli ukazatele mysi, nebo v okoli textového
kurzoru.

Funkce Klavesnice na obrazovce nam umozni vynechat klaves-
nici a psat pismena a cislice pomoci mysi.

Celou plochu obrazovky lze zvyraznit pti pouziti funkce Vysoky
kontrast.

Notebook nam bude anglicky predcitat, které klavesy tiskneme,
kdyz zapneme Narrator.

Hlasitost reproduktori nastavime z aktiva¢ni ikony na hlavnim
panelu.

Vyraznéjsi textovy kurzor si mizeme vybrat pfi nastaveni zre-
telnéjsiho zobrazeni.

Pro uspory energie mizeme z okna Mobilni pocitac¢ (strana 73)
a dale z okna Moznosti napajeni udélat tato opatfent:

>

>

>

Nejiednodussi je zménit rezim napéjeni (Rovnovaha, Usporny
rezim, Vysoky vykon).

Funkce tlacitek a vika notebooku lze nastavit na ctyfi zptisoby
(nic, spanek, hibernace, vypnuti).

Pfi probuzeni notebooku lze data ochranit heslem.

Pro pripad, ze nastanou nepredvidatelné potize s chodem programu,
lze ucinit tato opatfent:

>

>

Jestlize néktery program nefunguje, miizeme oteviit okno
Spravce tloh (strana 83) klavesovou zkratkou (Ctri)+{Alt)+(Delete)
a pak aplikaci nésilné ukoncit.

Notebook Ize nasilné vypnout stisknutim napajeciho tlacitka po
dobu minimalné 5 sekund.



